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Zajimavosti 


EIZO na Invexu: 50" plasmovy 
panel a nejrychlejsf LCD na svete 

Veletrh Invex si k predstavem svych 
novinek vybrala take firma EIZO. Ta 
predstavi sve nove modely, ktere by 
se mely v dohledne dobe objevit take 
v Cesku. Prezentovan bude nejry- 
chlejsi LCD 15" LCD panel na svete. 

Vyrobce EIZO NANAO Corp. 
Ltd. nabizi vyber LCD panelu ruz- 
nych uhlopricek od 15", 16", 17", 
18.1" az po 19.6" a rozlisemch 1024 
x 768 az 1600 x 1200. 


Zajemci budou moci na Invexu 
shlednout nejrychlejsi 15" LCD pa¬ 
nel na svete s celkovou dobou odezvy 
pod 25 ms (rozsvicem bodu do 6 ms) 
s nejtencim rameckem 14 mm a inte- 
grovanym zvukem, ale take tri zcela 
nove modely s rozlisemm 1280 
x 1024: Zejmena se jedna o novy 17" 
LCD panel EIZO L565, prvni sveho 
druhu s technologii Super-IPS v teto 
uhlopricce, ktera umoziiuje dosazeni 
uhlu pohledu az 170° v obou rovi- 
nach pohledu. 
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Laserovy vysflac/prijfmac 


Pomerne casto dostavame do redak- 
ce dotazy ctenaru, tykajici se preno- 
su dat pri propojem dvou pocitacu 
na stredni vzdalenosti (nekolik de- 
sitek az stovek metru). Vetsinou je 


zajem o vf prenos, ktery je ale tech- 
nicky i legislativne problematictejsi. 
Na Internetu jsme objevili zajima- 
vou aplikaci, vyuzivajici dnes jiz bez- 
ne dostupne laserove diody, pouzi- 


vane napriklad v laserovych ukazo- 
vatkach. Pri vyuziti laserove diody 
na vysilaci strane a IR fototranzis- 
toru na prijimaci strane lze dosah- 
nout spojeni na vzdalenost 100 m 
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Obr. 1. Shema zapojenf laseroveho vysflace/prijfmace 
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i vice (samozrejme za predpokladu 
prime viditelnosti). 

Popis 

Schema zapojem laseroveho vysi- 
lace/prijimace je na obr. 1. Cele zari- 
zeni se pripojuje na sbernici RS232 
(seriovy port PC) konektorem Kl. 
Pro prevod urovm je pouzit stan¬ 
dards obvod MAX232 (IC3). Inver- 
tory IC2C a IC2D (74HC14) slouzi 
k tvarovam hrany impulsu. Budi pa- 
ralelne zapojene invertory s otevre- 
nym kolektorem 74LS05(IC1). Na 
jejich vystupu je pres konektor K2 
zapojeno napajem laseroveho ukazo- 
vatka - kontakty baterie. Diody D1 
a D2 snizuji napajeci napeti pro lase- 
rovou diodu. 

Prijimaci cast je resena fototranzis- 
torem, citlivym v pasmu IR. V pu- 


vodnim zapojeni byl pouzit fototran- 
zistor OP505A, ale vzhledem k horsi 
dostupnosti teto soucastky u nas lze 
pouzit i jiny podobny. Fototran- 
zistor je pripojen konektorem K3. 
Invertory IC2A a IC2B tvaruji hrany 
impulsu, ktere jsou dale prevedeny 
na napetovou uroveii sbernice RS232 
obvodem IC3. 

Laserovy vysilac/prijimac je napa- 
jen z externiho zdroje +9 V (baterie 
nebo sitovy napajec), provozm nape¬ 
ti +5 V je stabilizovano regulatorem 
IC4. 

Stavba 

Laserovy vysilac/prijimac je zhoto- 
ven na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 35 x 60 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 


spoju ze strany soucastek (TOP) je 
na obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Osazovam zacneme od- 
pory, kondenzatory a diodami, dale 
integrovane obvody, stabilizator a na 
zaver konektory. Laserove ukazo- 
vatko a fototranzistor upevmme do 
vhodneho drzaku. Pro komunikaci 
mezi dvema pocitaci potrebujeme 
samozrejme dve kompletni zarizeni. 
Od mechanickeho provedeni zavisi 
take maximalni dosazitelna vzdale- 
nost spojeni. 

Zaver 

Vyrazne snizeni cen laserovych 
diod (v ukazovatkach) umoznilo za- 
cit efektivne laborovat s moznostmi 
vyuziti tohoto media pro prenos dat 
na stredni vzdalenosti. Dalsi detaily 
puvodni konstrukce mohou pripad- 
ni zajemci nalezt na: http://users.auth 
.gr/~ mixos/projects/pcb/pc/009/index.htm. 


Seznam soucastek 
A99708 


R1.1 

Cl-5.100 nF 

IC1.7405 

IC4. 7805 

IC2.74HC14 

IC3.MAX232 

D1-2.1N4007 

Kl.DSUB-9F 

K2-4.PSH02-VERT 


60.0 mm 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce laseroveho vysflace/prijfmace 








Obr. 3. Obrazec desky spoju laseroveho vysflace/prijimace 
(TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju laseroveho vysflace/prijimac 
(BOTTOM) 
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Programator PIC 


Popsany programator slouzi pro 
fadu obvodu PIC16C84/16F84 a pro 
obvody PIC16F627 a PIC16F628, 
ktere jsou v pouzdrech DIL18. 


Popis 

Schema zapojem programatoru je 
na obr. 1. Programator se pripojuje 


na paralelni port PC a vyzaduje 
externi napajeci zdroj +17 V. Pokud 
chcete programovat obvody PIC, 
musite mit nejprve pripraven pro- 
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Obr. 1. Shema zapojem' programatoru PIC 
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gram (hex file). Programator je rizen 
extermm programem, bezicim jak 
pod DOS, tak i pod Windows. 

Napajem je exterm +17 V, prive- 
dene na konektor Kl. Dioda D1 
brani prepolovam napajeciho napeti. 
Obvody 7407 a programovany obvod 
PIC je napajen stabilizovanym na¬ 
peti + 5 V z regulatoru IC1 7805. 
Programovaci napeti asi 13,5 V se 
ziska z regulatoru IC2 7812, jehoz 
vystupm napeti je zvyseno dvojici 
diod D2 a D3. Pokud je pripojeno 
napajeci napeti pro obvod PIC, sviti 
kontrolm LED LD1. 


Obsluzne programy je mozne stah- 
nout z originalm stranky, ze ktere 
byl projekt upraven: http://users.auth. 
gr/~ mixos/projects/pcbj'pc/002/index, htm 

Stavba 

Programator je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 50 x 50 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji 
A709-DPS je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek je na obr. 3, 
ze strany spoju je na obr. 4. Pro jed- 
noduchost je pro obvody PIC pou- 


zita bezna precism patice misto ob- 
vykle s nulovou silou, protoze by vy- 
chazela vyrazne drazsi nez cely pro¬ 
gramator. Vzhledem k pouziti dvou- 
stranne desky spoju a minima sou¬ 
castek je stavba programatoru velmi 
jednoducha. 

Zaver 

Popsany programator je vzhledem 
k jednoduchosti vhodny pro progra- 
movani vyse uvedenych typu obvodu 
PIC. Hodi se zejmena pro zacmajici 
elektroniky se zameremm na mikro- 
procesorovou techniku. Na uvedene 
www adrese je take navrh desky spo¬ 
ju v jednostrannem provedeni. 


Seznam 

soucastek 

A99709 

R1, R4. 

.4,7 kQ 

R3, R2, R6-11 

.10 

R5. 

.1 kO 

Cl. 

.10 jUF/25 V 

C2-6. 

.100 nF 

IC3. 

. 7407 

IC1. 

. 7805 

IC2. 

.7812 

IC4. 

.PIC16F84/S 

T1-2. 

.BC558 

D1. 

.1N4007 

D2-3. 

.1N4148 

LD1. 

.LED 3MM 

K2. 

.DB25-HF 

Kl. 

.PSH02-VERT 
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PIC PROGRAMATOR 


55.0 mm 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce programatoru PIC 






Obr. 3. Obrazec desky spoju programatoru PIC (TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju programatoru PIC (BOTTOM) 
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Akusticky spinac 

Pavel Meca 


Akusticky spinac lze pouzit pro 
signalizaci pritomnosti osob v pros- 
toru, pro signalizaci place ditete, pre- 
kroceni nastavene hlasitosti na disko- 
tece, pro automaticke nahravam na 
magnetofon nebo PC i jako hracka 
pro zacmajici elektroniky apod. 

Schema zapojem 

Jako mikrofon je pouzit maly lev- 
ny elektretovy typ se dvema vyvody. 
Pro tento ucel je tento typ mikro- 
fonu naprosto vyhovujici. Je napajen 
z odporu Rl. Kondenzator Cl ome- 
zuje sum mikrofonu. Signal z mikro- 
fonu zesili prvni cast ctyrnasobneho 
obvodu - muze byt pouzit typ 
TL074, TL084 nebo LM324. Jeho 
zesilem je nastaveno odpory R2 
a R12. Pro bezny provoz je hodnota 
odporu R12 220 k a pro extremm 
citlivost je hodnota az 1 M - zesilem 
je tedy od 40 do 200. Druhy stupeii 
ma nastavitelne zesilem v rozsahu 
asi 1 az do 40 pomoci trimru TP1. 
Zesilem je urceno odpory R3 ? R6 
a trimrem TP1. Kondenzator C6 
zabranuje rozkmitam zesilovace. 
Celkove zesileni akusticke spinace je 
az 8000. Takto dostatecne zesileny 
signal nabiji pres diodu D1 konden¬ 
zator C7. Odpor R8 zajistuje jeho 
pomale vybijeni a tim i nejkratsi do- 
bu indikace. Obvod ICI/3 je zapojen 
jako komparator s pevne nastavenou 
urovni preklopeni. Rozdilove napeti 
pro preklopeni komparatoru je asi 
0,7 V a je dano diodou Dl. Odpor 
R13 zavadi jistou hysterezi do kom¬ 
paratoru. Ta je dulezita pro presnou 
a definovanou uroveii sepnuti a za- 
brahuje kmitani komparatoru. Z vy- 
stupu komparatoru je ovladana indi- 
kacni dioda D2 a tranzistor Tl, ktery 
lze pouzit pro ovladam rele nebo pro 
dalsi jine pouziti. Dioda se rozsviti 
pri indikaci zvuku. Maximalm proud 
tranzistorem Tl je 100 mA. Pri ovla¬ 
dam rele je treba zapojit k jeho civce 
diodu pro zabranem prurazu Tl ! 

Obvod ICI/D je zapojen jako sle- 
dovac signalu. Na jeho vstupu je od- 
porovy delic, ktery vytvari polovicni 
napeti. Delic je blokovan konden- 
zatory C4 a C5. Jeho vystup slouzi 
jako virtualm zem pro operacni zesi¬ 
lovace. 
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Obr. 1. Schema zapojenf akustickeho spinace 
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Maly testovacf generator 


Pro testovam zarizem s logickymi 
a analogovymi obvody je vhodny ma- 
ly testovaci generator s obdelmkovym 
kmitoctem a s nastavemm kmitoctu 
0,6 Hz az 100 kHz v peti rozsazich. 


Pavel Meca 


Generator je vhodny i pro testovam 
audio zarizem. 

Na obr. 1 je zapojem generatoru. 
Zakladem generatoru je CMOS caso- 
vac 555. Ten je zapojen jako astabilm 


klopny obvod. Kmitocet se nastavu- 
je potenciometrem PI - lze pouzit 
i trimr s hridelkou. Zakladm rozsahy 
se nastavuji prepmamm kondenzatoru 
v obvodu IC1. Na pozici prepmacu lze 



Napajeci napeti je v rozsahu 9 az 
24 V. Pro napajeci napeti nad 12 V je 
vhodne zvetsit i odpor R1 pro napa- 
jeni mikrofonu na hodnotu 22 k az 
33 k. Odber ze zdroje je do 15 mA. 

Konstrukce 

Akusticky spinac je postaven na 
jednostranne desce PS o rozmerech 
50 x 35 mm. Osazeni nema zadne 
zaludnosti. Pro pripojem mikrofonu, 
napajeni a vystupniho signalu je 
pouzita lista s rozteci 5 mm. Samot- 
na deska akustickeho spinace neni 
citliva na extern! ruseni protoze des¬ 


ka ma "rozlitou med’" na maximalm 
plose a proto ji neni treba instalovat 
do stmene krabicky. Pro pripojeni 
mikrofonu na dels! vzdalenost je 
vhodne pouzit stmeny kabel. 

Zaver 

Stavebnici popsaneho akustickeho 
spinace lze objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 00 Plzen , tel. 
37 12 676 42, metronix@metronix.cz. 
Oznacem stavebnice je MS22130, 
cena stavebnice je 190,- Kc. Obsa- 
huje vsechny soucastky podle uve- 
deneho seznamu. 


Seznam soucastek 

odpory 


R1. 

.10 kQ 

R2, R3. 

.4,7 kQ 

R4, R5. 

.10 kQ 

R6. 

. 220 k^ 

R7. 

.47 kQ 

R8,. 

.1 MQ 

R9. 

.1 kQ. 

RIO, R11. 

.22 kQ 

R12. 

. . 220 k Q/1 M 

R13. 

.1 MQ 

C3, C4, C7, C8. 

... 10 a/F/50 V 

Cl. 

.100 pF 

C2, C5. 

.100 nF 

C6. 

.47 pF 

D1. 

.1N4148 

IC1.TL074 / 084 / LM324 

T1. 

. BC548 

D2. 

.LED 

TP1. 

. 250 k 

ostatni 


deska PS 


elektret. mikrofon 


pinova lista 6 PINu 





Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce spoju 


Obr. 3. Obrazec desky spoju 
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Seznam 

soucastek 

C5. 

.100 nF 



C6, C8. 

... 100 juF/ 16V 

odpory 


IC1. 

. 7555 

R1. 

.56 

PI. 

.1 M 

R2, R3. 

.1 kQ 

P2. 

.5k 

Cl. 

.1 juF 



C2. 

.100 nF 

ostani 


C3. 

.10 nF 



C4. 

.1 nF 

DIP prei'nac 


C7. 

.100 pF 

deska PS 




Obr 1. Schema zapojenf testovacfho generatoru 


pouzit i "DIP" nastavovaci spinace do 
plosneho spoje. Na pozicich konden- 
zatoru urcujicich kmitocet je vhodne 
pouzit svitkove typy. Vystupm nereg- 
ulovane napeti se pro digitalm obvody 
odebira ze svorky J3 a ze svorky J4 je 
mozno odebirat signal s nastavitelnou 
urovni potenciometrem P2. Generator 
musi fungovat ihned po pripojeni 
napajeciho napeti. 

Napajeci napeti muze byt v rozsahu 
5 az 15 V. Na obr. 2 je priklad desky 
PS. Jeji rozmery jsou 65 x 31 mm. Na 
desce je misto pro odporove trimry. 
Pokud je potreba pouzit potenciome- 
try, pak se musi pripojit pokoci. 



Obr. 2. Rozlozeni spocastek ne desce 
testovacihi generatoru 



Obr. 3. Obrazec desky spoju testo¬ 
vacfho generatoru 
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Akusticka signalizace pro letecke modelare 

Alan Kraus 



Radiem rizene modely letadel mo- 
hou casto pristat do neprehlednych 
mist - vysokeho obili, krovisek, lesa 
apod. Nalezem modelu muze ulehcit 
nasledujici konstrukce. Obvod vy- 
chazi z predpokladu, ze z vysilace vy- 
chazi kazdych 20 ms rada impulsu, 
ktere jsou predavany do servomo- 
toru v tom samem casovem inter- 
valu. Pokud se neobjevi po urcitou 
dobu (presahujici interval 20 ms) na 
vstupu obvodu impulsy, obvod zacne 
signalizovat svou polohu. V praxi 
staci po pristam vypnout vysilac a tim 
bude aktivovana akusticke signali¬ 
zace. 

Popis 


Schema zapojem obvodu pro akus- 
tickou signalizaci po pristani je na 
obr. 1. Vstup obvodu je pripojen na 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju signalizace 


volny vystup nezapojeneho serva 
(pripadne paralelne k nejakemu ser- 
vu, pokud je prijimac piny). Vstupni 
signal je pres oddelovaci konden- 
zator Cl priveden na tranzistor Tl. 
Ten otaci polaritu signalu, nutneho 
pro spousteni obvodu IC1 NE555. 
Casova konstanta obvodu NE555 je 
dana odporem R4 47 kohmu a kon- 
denzatorem C2 1 ^F, tj. asi 47 ms. To 
je vice nez dvojnasobek normalni pe- 
riody signalu, prichazejiciho na vstup 
serva. Pokud tedy prestane prijimac 
generovat 20 ms impulsy, bude akti- 
vovan obvod NE555, na jehoz vystu- 
pu (vyvod 3) je pripojen piezoakus- 
ticky menic. 

Obvod je napajen z baterie priji- 
mace. Proudova spotreba obvodu je 
pomerne mala -1 mA v klidu a 4 mA 
pri signalu (zalezi take na pouzitem 
piezomenici). 



Obr. 3. Obrazec desky spoju signa¬ 
lizace A703-DPS 


Stavba 

Obvod akusticke signalizace pro 
letecke modelare je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 34,3 x 17,8 mm. Rozlo¬ 
zeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
je na obr. 3. Stavba je velmi jedno- 
ducha a zvladne ji i zacmajici mode- 
lar elektronik. 

Zaver 

Popsane zarizem usnadni hledani 
modelu letadel po dopadu do nepre- 
hledneho terenu, Konstrukce je 
vhodna pro vsechny druhy RC mo¬ 
delu. 


Seznam 

soucastek 

A99703 

R1. 

.10 

R2 R4. 

.47 kQ. 

R3. 

.4,7 kQ 

Cl-3. 

.1 /i/50 V 

Tl. 

. BC548 

T2. 

. BC558 

IC1. 

. NE555 
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Indikator napeti pro automobily 

Alan Kraus 


K1 



Obr. 1. schema zapojeni indikatoru napetf pro automobily 


Zejmena v nastavajicich zimnich 
mesicich nas muze neprijemne pre- 
kvapit nedobity akumulator. Protoze 
palubm voltmetr nebyva beznou vy- 
bavou vetsiny automobilu, pro orien- 
tacni indikaci napeti baterie muze 
poslouzit nasledujici jednoduche za¬ 
pojeni. 

Popis 

Schema zapojeni indikatoru je na 
obr. 1. Vidime, ze zapojeni je velmi 
jednoduche. Rozlisuje tri napetove 
urovne: do 12 V, 12 az 13,8 V a pres 
13,8 V, napeti mensi nez 12 V je 
signalizovano LED LD1. Ta je zapo- 
jena primo pres odpor R2. Dioda D4 
zvysuje napeti kombinace D a LED 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
s plosnymi spoji indikatoru 


v propustnem smeru. Barva D1 je 
oranzova. Stoupne-li napeti baterie 
nad 12 V, pres R5 a Zenerovu diodu 
ZD3 se otevre tranzistor Tl. Zelena 
LED LD2 v jeho kolektoru se roz- 
sviti. Soucasne zhasne take LED 
LD1, protoze napeti seriove kom¬ 
binace LD1 a D1 je vetsi, nez napeti 
LD2 a tranzistoru Tl v otevrenem 
stavu. 

Pri prekrocem dalsi hranice (13,8 V) 
se otevre pres R3 a seriovou dvojici 
Zenerovych diod ZD1 a ZD2 take 
tranzistor T2. Tim se soucasne roz- 
sviti i cervena LED LED3. Protoze 
napeti v propustnem smeru cervene 
LED LD3 je nizsi nez zelene LED 
LD2, zelena zhasne. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju indika¬ 
toru A701-DPS 


Stavba 

Indikator napeti pro automobily je 
zhotoven na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 27,9 
x 21,6 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju je na obr. 3. 
Nejprve osadime odpory a diody, 
potom oba tranzistory a na zaver 
LED. Zalezi take na umistem desky 
spoju, zda se vejde nekam pod palub- 
ni desku automobilu. Indikator 
obsahuje minimum soucastek, takze 
by stavba nemela delat zadne pro- 
blemy ani zacatecmkum. Po osazeni 
a zapajem soucastek desku peclive 
zkontrolujeme a muzeme pripojit na 
baterii. 

Zaver 

Popsane zarizeni je zkonstruovano 
na bazi ubytku napeti resenych Ze- 
nerovymi diodami. Musime tedy po- 
citat s urcitym rozptylem parametru 
nebo Zenerovy diody vybrat. Zalezi 
i na okolni teplote. Pro zakladm ori- 
entacni kontrolu okamziteho stavu 
baterie (napeti) je vsak pine dosta- 

V • s s 

CU)1C1. 


Seznam soucastek 
A99701 

odpory 0204 


R1, R4.10 kQ 

R3.100 Q. 

R2.470 ^ 

R5.680 Q. 

T1-2.BC548 

D4.1N4148 

D1-2.ZD 6,8 V 

D3.ZD 11 V 

LD1 .3MM/0 

LD2.3MM/G 

LD3.3MM/R 

K1.PSH02-VERT 
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Akusticky zkratomer 

Alan Kraus 


+9V 



03 05 


Obr 1. Schema zapojeni akustickeho zkratomeru 


Pri ruznych opravach potrebujeme 
zjistit, zda je nejaky vodic nebo spo- 
jem v poradku nebo prerusene. Bate- 
rie a zarovka nejsou prilis idealm. 
Lepsi je vyuzit akusticke indikace. 
Jednoduche zapojeni zkratomeru 
s akustickou indikaci je popsano 
v nasledujicim prispevku. 

Pri navrhu zkratomeru nesmime 
zapommat na nekolik drobnosti, aby 
byl pouzitelny nejenom v "silnoprou- 
de" elektrotechnice, ale i napriklad 
pri hledani zkratu nebo prerusenych 
spoju na deskach s elektronikou. Pro¬ 
to musime pracovat s relativne ma- 
lym napetim do 0,3 V, aby se nepo- 
skodily nebo neotevreky prechody 
polovodicovych soucastek. 

Popis obvodu 


Schema zapojeni zkratomeru je na 
obr. 1. Obvod je napajen ze zdroje 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
spoju zkratomeru 


+9 V (destickova baterie). Pres Ze- 
nerovu diodu ZD1 je napeti snizeno 
o 8,2 V, tj. asi na 0,8 V na mericim 
vstupu A. Protoze pri zcela nove ba- 
terii je napeti o neco vyssi a na Zene- 
rove diode je diky pomerne malemu 
proudu asi 0,8 mA take o neco mensi 
ubytek napeti (asi 8 V), je s mericim 
vstupem B v serii dioda Dl, ktera 
castecne snizuje merici napeti. Po- 
kud je mezi mericim hrotem (A nebo 
B) a zemi dostatecne maly odpor, 
pres odpor R2 se otevre tranzistor 
Tl. Jeho kolektorove napeti na R3 se 
priblizi napajecimu (+9 V) a tim se 
otevre take dvojice tranzistoru T2 
a T3. Tranzistor T3 slouzi k napajeni 
multivibratoru v klasickem zapojeni 
s tranzistory T4 a T5. V kolektoru 
T5 je zapojena seriova kombinace 
odporu s malym reproduktorem. 
Celkova impedance by mela byt asi 
300 ohmu. Impedance techto repro- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju zkrato¬ 
meru A702-DPS 


duktoru se pohybuje typicky od 25 
do 80 ohmu. Muzeme zkusmo zme- 
nit kapacitu kondenzatoru Cl a C2 
tak, aby byl ton zkratomeru dobre 
slysitelny. 

Pokud neni pristroj pouzivan, je 
jeho odber minimalni a baterie vy- 
drzi ve zkratomeru asi 2 roky. Para- 
lelne k reproduktoru je zapojena 
dioda D2, ktera chrani tranzistor T5 
proti pripadnym napetovym spic- 
kam, vznikajicim na civce reproduk¬ 
toru. 

Stavba 

Akusticky zkratomer je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 34,3 x 22,9 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju je na obr. 3. Destickova baterie 
je pripojena pomoci klipsu s drato- 
vymi vyvody. Stavba je velmi jedno- 
ducha a hodi se i pro zacmajici elek- 
troniky. 

Zaver 

Popsany akusticky zkratomer je 
uzitecnym pomocnikem kazdeho 
elektronika. I kdyz vetsina moder- 
nich multimetru je podobnym obvo- 
dem jiz take vybavena, nemusime ho 
vlastnit nebo nemusi byt zrovna pri 
ruce. Zkratomer lze vestavet do male 
plastove krabicky srovnatelne s veli- 
kosti destickove baterie 9 V. 


Seznam soucastek 
A99702 


R1.1 kfl 

R2.2,2 

R3-4.22 

R5.2,7 k^ 

R6-7.56 k^ 

R8.R* 

Cl-2.22 nF 

T2-5.BC548 

Tl.BC558 

D2-3.1N4148 

Dl.ZD 8V2 
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Prevodmk servo vystup na PWM 


Radiem rizene modely aut, letadel, 
lodi apod, pouzivaji serva pro svoje 
ovladam. Propojeni mezi prijima- 
cem a servem je pomerne dobre defi- 
novano. Poloha serva je urcena del- 
kou kladneho impulsu na jeho vstu- 
pu. Pocet impulsu, prichazejicich na 
servo neni az tak dulezity, typicky se 
pouziva 40 impulsu za vterinu. 
Dulezitejsi je delka impulsu. 1,5 ms 
nastavi servo do stredni polohy, 1 ms 
a 2 ms znamenaji obe krajni polohy. 
V nekterych pripadech potrebujeme 
ale ridit napriklad otacky motoru, 
coz bezne servo neumoznuje. Nasle- 
dujici zapojeni slouzi k prevodu 
signalu z R/C prijimace na syme- 
tricky vystup PWM (pulsne-sirkove 
modulace), pouzitelny pro fizem tzv. 
H-mustku. 

Popis 

Schema zapojeni pfevodniku je na 
obr. 1. Vstupni signal a napajeni od 
prijimace je privedeno na konektor 
Kl. Invertor IC1A slouzi jako vstup¬ 
ni oddelovac. Dale je pres trimr PI 
nabijena dvojice kondenzatoru C2 
a C3. Na konci kazdeho impulsu je 
dvojice kondenzatoru C5 a C6 nabita 
napetim na C2 a C3. Napeti na C5 a C6 
je porovnavano dvojici komparatoru 
IC2C a IC2A, posouvajici napeti troj- 
uhelnikoveho prubehu z generatoru 
s IC2D. Odporova sit’ R5 az R8 je na- 
stavena tak, ze vzdy pouze jeden vy¬ 
stup PWM (CH A nebo CH B) je 
aktivni. Vystupy jsou pripojeny pres 
CMOS spinace IC3B a IC3C, ovla- 
dane vystupem IC1C. Pokud na vstu- 
pu nejsou ridici impulsy, vystup 
IC1C se preklopi do nizke urovne 
a na obou vystupech PWM je nula - 
motor se zastavi. 

Trimrem PI se nastavuje nula na 
vystupu PWM, pokud je vstupni im- 
puls o deice 1,5 ms. Pro nastaveni na 
vystupni konektor K2 pfipojime os- 
ciloskop nebo H-mustek s motorem. 

Vystupni kmitocet je asi 3 kHz, coz 
je optimum pro vetsinu bezne pouzi- 
vanych aplikaci. V pripade nutnosti 
zmeny kmitoctu se zmeni kapacity 
kondenzatoru C7 a C8 (pro vetsi 
zmeny) nebo R11 pro mensi zmeny. 

Stavba 
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Prevodnik je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 


Obr. 1. Shema zapojeni prevodnfku servo vystupu na PWM 
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Detektor "stenic 


V posledm dobe stale casteji ze sde- 
lovacich prostredku slychame o pou- 
zivani nedovoleneho odposlechu - 
tzv. stenic. Jednoducha i slozitejsi za- 
rizeni pracuji temer vzdy na princi- 
pu radioveho vysilam. Takze pokud 
si postavime detektor z nasledujiciho 
clanku, muze v domacnosti i firme 
pripadnou "stenici" snadno odhalit. 


Popis 

Schema zapojem detektoru stenic 
je na obr. 1. Rozsah detekce vf signa¬ 
lu je od 1 do 1000 MHz, coz by melo 
stacit pro vetsinu bezne pouzivanych 
zarizeni. Na vstupu je pripojena 
antena - staci kus dratu nebo "luxus- 
neji" teleskopicka antena z prenos- 


neho prijimace. Pres kondenzator Cl 
a C2 je signal z anteny priveden na 
vstupni vf tranzistor BFR91 v pro- 
vedeni SMD. Zesileny signal (asi 
+ 10 dB) je pres kondenzator C4 
priveden na diodu Dl, ktera kladne 
spicky signalu usmerhuje a filtruje 
na kondenzatoru C6. Potenciometrem 
PI se nastavuje pomer mezi signalem 


merech 30 x 65 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Soucastky osazujeme postupne od 
nejnizsich po nejvyssi. Po osazeni 
a zapajem desku peclive zkontrolu- 
jeme a odstramme pripadne zavady. 
Pfipojime napajeni a vstup od priji¬ 
mace ke konektoru K1 a osciloskop 
nebo H-mustek s motorem ke konek¬ 
toru K2. Pri vstupmm signalu nasta- 


venem na stred (delka impulsu 1,5 ms) 
nastavime trimrem PI vystup na 
nulu. Zkontrolujeme jeste maximal- 
m otacky pro obe krajni nastavem 
vysilace (impulsy 1 ms a 2 ms). Je-li 
vse v poradku, je stavba prevodmku 
ukoncena. 

Zaver 

Popsany prevodmk slouzi pro pri- 
pojeni H-mustku s PWM vstupem 
na bezny vystup pro servo prijimace 


dalkoveho rizeni. Stavba zarizeni je 
pomerne jednoducha a nemela by 
delat problemy ani mene zkusenemu 
elektronikovi. Puvodni popis byl 
uverejnen na http://users.auth.gr/—mixos 
/projects /pcb /motor-light/007/index, htm 


Seznam 

soucastek 

A99705 

R1, R11 .. .. 

.lOkil 

R3, R13-14 . 

.47 kQ. 

R6-7. 

.15k£l 

R8-10, R2, R5 

.100 kil 

R4. 

.4,7 Mil 

R12. 

. 220 kH 

Cl, C4-6. ... 

.100 nF 

C3, C2, C7-8. 

.10 nF 

IC1. 

.74HC14 

IC2. 

.LM324 

IC3. 

. CD4066 

Dl. 

. 1N4148 

K1-2. 

. PSH03W 

PI. 

.PT6-H/100 k 
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Obr. 2. Rozlozeru' soucastek na desce prevodniku 







Obr. 3. Obrazec desky spoju prevodniku (TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju prevodniku (BOTTOM) 
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Obr. 1. Schema zapojenf detektoru stenic 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce detektoru stenic 


Seznam 

soucastek 

A99704 

R1 R9. 

. 220 Q. 

R3. 

.39 kQ. 

R4. 

.22 Q. 

R5R14 ... . 

. 470 £1 

R7. 

. 4,7 k£2 

R8. 

. 1,5 k£2 

R2 R13R18. 

.100kQ 

R12R15R19 

.47 

RIO. 

.1 MQ 

R16. 

.1 kQ 

R17R20-22. 

.10kil 

R6. 

. 560 Q. 

R11. 

.100 Q. 

C7. 

.10 jUF/25 V 

CIO. 

.4,7 jUF/50 V 

Cl. 

.1 nF 

C2-6 C8 . ... 

.10 nF 

C9. 

.4,7 nF 

D1. 

. BAT85 

IC1. 

.MC3403 

T2-3. 

. BC548 

T1. 

.BFR91 

PI. 

.PI 6M-5 k/N 

K1. 

.PSH02-VERT 
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Motorovy kontroler s funkci zapnuto/vypnuto 


Modern! elektronicke kontrolery 
jsou diky vyuziti polovodicovych 
soucastek velmi efektivm, maji vsak 
i nektere zapory. Cenove vyhodne 
kontrolery s dvojici tranzistoru 
IRFZ40 dosahuji odpor pri sepnuti 
asi 14 mohmu, coz pri proudu 20 A 
predstavuje napet’ovy ubytek 280 mV 
a vykonovou ztratu asi 5,6 W. 

Kontrolery s rele jsou proti tomu 
daleko ucinnejsi. Typicky odpor kon- 
taktu vykonoveho rele je asi 3 mfl, 
coz predstavuje pri 20 A ubytek pou- 
ze 60 mV a vykonovou ztratu 1,2 W. 

Na druhe strane, kontrolery s rele 
nemohou ovladat plynule otacky 
motoru. Jsou tedy pouzitelne pouze 
pro aplikace, kde vystacime s provo- 
zem zapnuto/vypnuto. 

Druhym problemem je vykonova 
zatizitelnost rele, protoze mala rele 
dimenzovana na proudy pres 16 A 
jsou hure dostupna (s vyjimkou rele 
pro automobilovy prumysl, kde jsou 
maxima mezi 30 az 40 A). 



Obr. 1. Rozlozenf soucastek na desce kontroleru 


pred diodou D1 a na kondenzatoru 
C6. Operacni zesilovac IC1A ma na- 
staveno velmi vysoke zesileni (R10 
/R9). IC1D a IC1C jsou zapojeny jako 
VCO (napet’ove rizeny oscilator). 
Vystupm signal je zesilen obvodem 
IC1B, ktery napaji miniaturni repro- 
duktor, zapojeny v kolektoru tran¬ 
zistoru T3. 

Stavba 

Detektor stenic je navrzen na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 40 x 50 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 


obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Jako prvni osadime odpory, konden- 
zatory a diody, pak integrovany obvod 
a tranzistory a na zaver potenciometr. 
Po zapajem celou desku peclive pro- 
hledneme a odstranime pripadne za- 
vady. Pripojime napajeci napeti a poten- 
ciometrem PI nastavime citlivost tak, 
aby byl slyset tichy ton. Zapojime 
zdroj signalu (1 az 1000 MHz) a pri- 
blizemm se antenou ke zdroji ove- 
rime funkci detektoru. Dioda D1 
byla v originale NTE112, coz je typ 
urceny pro pouziti ve vf aplikacich. 


Zaver 

Popsany detektor slouzi k nalezeni 
odposlechovych zarizeni pracujicich 
na radiovem principu v pasmu 1 az 
1000 MHz. Konstrukce je pomerne 
jednoducha a mel by ji bez problemu 
zvladnout i mirne pokrocily elektro- 
nik. Vyuziti nalezne jak v domacnos- 
ti proti nekterym "vtipalkum", kteri 
maji zajem o vase nazory po jejich 
odchodu, tak i ve vaznejsich pripa- 
dech pri kontrole prostor, urcenych 
pro podnikani. Puvodni konstrukce 
byla publikovana na http://users.auth.gr/ 
~mixoslprojectslpcblrfl005lindex_en.htm 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju detektoru (TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju detektoru (BOTTOM) 
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Obr 2. Schema zapojenf motoroveho kontroleru 


Popis 

Schema zapojem kontroleru je na 
obr. 2. Prvni komparator IC1B s od- 
pory R1 az R3 oddeluje vstup kon¬ 
troleru od dalsich obvodu. Pokud 
prijde na vstup kontroleru impuls, 
komparator IC1B se preklopi a pres 
R5 dojde k vybijem kondenzatoru 
Cl. Cim deist je impuls, tim vice se 
Cl vybije. V mezere mezi impulsy se 
Cl nabiji pres R4a R5. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju kon¬ 
troleru (TOP) 


Dvojice komparatoru IC1D a IC1C 
je zapojena paralelne, aby bylo dosa- 
zeno vetsiho vystupniho proudu, 
nabijejiciho kondenzator C2. Podle 
delky vstupnich impulsu je vystupni 
komparator IC1A bud’ sepnut nebo 
rozepnut. Tim se soucasne spina ne¬ 
bo rozpma tranzistor Tl, v jehoz ko- 
lektoru je zapojena civka rele RE1. 
Tranzistor Tl je napajen z kladneho 
polu akumulatoru pres spinac na 
vstup A2. Vypnutim se cely kon- 



Obr. 4. Obrazec desky spoju kon¬ 
troleru (BOTTOM) 


troler deaktivuje a rele zustane trvale 
rozepnuto. 

Stavba 

Kontroler je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 35 x 50 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji 
kontroleru je na obr. 1, obrazec desky 


Seznam soucastek 
A99706 


R1.4,7 

R2.3,3 

R3.2,2 k^ 

R4, R8.1 k^ 

R6.1 M Cl 

R7.10 k^ 

R5.15 k£2 

Cl-2.100 nF 

D1.1N4148 

IC1.LM339 

Tl.BC640 

P01.20-30 A 

RE1.RELE-EMZPA92 
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Detektor podpeti pro letecke modelare 


Male RC modely jsou napajeny 
z malych a lehkych NiCd akumu- 
latoru. Jejich kapacita je pomerne 
mala a pri vybiti hrozi havarie leta- 
dla. Proto je dobre letoun vybavit 
kontrolou nabiti akumulatoru. Jedna 
velmi jednoducha konstrukce je pop- 
sana v nasledujicim prispevku. 


Popis 

Schema zapojeni detektoru pod¬ 
peti je na obr. 1. Jako zdroj referen- 
cniho napeti je pouzit obvod LM336 
(ZD1), ktery spolu s odporem R1 
tvori precism zdroj napeti 2,5 V. To 
je privedeno na invertujici vstup 


+VCC 



Obr. 1. Schema zapojeni detektoru podpeti pro letecke modelare 






Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
detektoru podpeti 


Obr. 3. Obrazec desky spoju detekto¬ 
ru podpeti (BOTTOM) 


komparatoru IC1. Neinvertujici vstup 
IC1 je pripojen na odporovy delic 
R2/R3. Pri poklesu napajeciho nape¬ 
ti pod 4,5 V dojde k preklopem kom¬ 
paratoru a piezomenic, pripojeny na 
jeho vystup, signalizuje podpeti ba- 
terie. Spotreba celeho obvodu je asi 
2,5 mA pri plnem napeti a asi 5 az 
6 mA pri signalizaci podpeti. Protoze 
pri sepnuti serva dochazi k spickove- 
mu odberu, ktery by mohl spoustet 
komparator, je napetovy delic R2/R3 
doplnen o filtracni kondenzator Cl. 
Ten pr ipadne napet’ove poklesy odfil- 
truje. 

Stavba 

Detektor podpeti je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 14 x 26 mm. Pouze 
piezomenic se pripojuje vodici, pro¬ 
toze muze byt umisten podle potre- 
by. Je nutno vybrat samobudici pro- 
vedeni. Obvod obsahuje minimum 
soucastek, takze jeho stavbu zvladne 
opravdu kazdy. Rozlozem soucastek 
na desce s plosnymi spoji detektoru 
je na obr. 2, obrazec desky spoju ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 
Pri peclive praci musi obvod praco- 
vat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany detektor lze vzhledem 
k malym rozmerum a nizke vlastni 
spotrebe umistit do vetsiny leteckych 
modelu. Svoji jednoduchosti je vhod- 
ny i pro zacmajici letecke modelare. 


Seznam soucastek 


R1.3,3 

R2.8,2 

R3.10 k^ 

Cl .2,2 jiiF/16 V 

IC1.LM311 

ZD1.LM336 


spoju ze strany soucastek (TOP) je 
na obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Do desky spoju nejprve 
zapajime odpory a kondenzatory, po- 
tom obvod IC1 a na zaver pojistkove 
pouzdro a rele. Obvod nema zadne 
nastavovaci prvky, takze by mel pra- 
covat na prvni zapojeni. Vykonovy 


obvod je pripajen primo na spinaci 
kontakty rele (na desce s plosnymi 
spoji). 

Zaver 

Popsany obvod lze vyuzit pro spi- 
nani elektrickych motoru, napaje- 

itaimbb 


nych akumulatory s sesti az deseti 
clanky. Stavba obvodu je pomerne 
snadna a zvladnou ji i mene zkuseni 
amatefi. Puvodni konstrukce byla 
publikovana na: http: / iusers.auth.grj ~ 
mixoslprojectslpcblmodelsl001lindex.htm 
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Prima cfslicova synteza kmitoctu 
(DDS - Direct Digital Synthesis) 

Tomas Dresler 


Uvod 

Jiz nekolikrat byl v AR zverejnen 
lakavy a tajemny termin Prima kmi- 
toctova synteza, nikdy vsak s blizsim 
vysvetlemm, ceho se tyka a jak pra- 
cuje. Cilem clanku je seznamit cte- 
nare trochu blize s principem cin- 
nosti teto metody generovani kmi¬ 
toctu a s obvody zalozenymi na teto 
metode. Dalsi clanek pak prinese 
konstrukci velmi jednoducheho ge- 
neratoru se zavidemhodnymi vy- 
stupmmi parametry. 

Popis funkce 

Neduhem vetsiny analogovych 
generatoru kmitoctu se sinusovym 
prubehem je mala preladitelnost ver¬ 
sus presnost vystupniho kmitoctu 
a amplitudy, rozlisitelnost a opako- 
vatelnost nastavem, rychlost ustalem 
a v neposledm fade uzivatelsky kom- 
fort pri nastavem parametru gene¬ 
ratoru. Existuji generatory, z nichz 
se sinusovy signal ziskava filtraci 
cislicoveho signalu, zde vsak nara- 
zime na principialne stejny problem 
pri konstrukci analogovych filtru 
preladitelnych v pozadovane roz- 
sahu. Nejblize pozadovanemu idealu 
je generovani kmitoctu pomoci 
funkcni tabulky a cislicove-analogo- 
veho prevodniku, zde vsak narazime 
na problem dostatecneho rozliseni 
hodinoveho kmitoctu pro citac (kla- 
sicke delicky nevyhovuji, nebot’ 
nemaji linearni, ale skokovy vystup- 
ni kmitocet, jehoz zmeny nejsou 
linearni v celem rozsahu preladeni) 
a vhodne rychlosti C/A prevodniku. 

Velkou vetsinu techto problemu 
resi prave prima cislicova synteza. 
Na obrazku c. 1 je znazornen princip 
jeji cinnosti a nize je vysvetlen: 

Nejprve trocha teorie: 

Casovy prubeh sinusoveho signalu 
lze vyjadrit jako/(it)= sin(<p(it)). Roz- 
vineme clen cp(t) (okamzitou fazi 
signalu) jako soucet (p(t)=cj(t)t + (p 0 (t). 
Pro konstantni kmitocet f(t) musi 
platit, ze faze cp(t) linearne roste, tedy 



ze co(t) je v case konstantni nebo ze 
faze cp 0 (t) se linearne zvetsuje. Jelikoz 
co(t) se zde neuplatnuje, zamerime se 
na zmenu faze cp 0 . Linearniho zvet- 
sovani lze dosahnout napriklad pravi- 
delnym pficitamm stejneho cisla Acp 
s kmitoctem fcLK* Uvazujeme-li cisli- 
covy system se stabilmm hodinovym 
kmitoctem, muzeme oznacit po sobe 
jdouci hodnoty faze cisly N-l, N, N +1 
a tak dale, takze hodnotu faze (p^+i 
lze vypocfst jako <p jV+| = (p N +A % . 
Vyjadrime-li v cislicovem systemu 
fazi n-bitovym cislem, pak muze 
nabyvat 2 n hodnot a jeji zmena se 

deje rychlosti A% = f CLK ^ 


Tento vyraz je ekvivalentm co a pro 
dane Acp je konstantni. Dale je patrne, 
ze nejmensi rozlisitelny kmitocet je 
dany hodinovym kmitoctem a bitovou 
sirkou faze, s jejimz zvetsovamm ros¬ 
te exponencialne. Priklad: pro 48bito- 
vou sirku faze a hodinovy kmitocet 
300MHz je kmitoctovy krok mensi nez 
l^uHz a s timto krokem lze prelad’ovat 
cely system az do kmitoctu 150MHz! 

Obvod, provadejici primou cisli- 
covou syntezu, se sklada z registru 
zmeny faze (A), akumulatoru faze (£), 
funkcni tabulky ROM, cislicove- 


analogoveho prevodniku DAC, vy¬ 
stupniho antialiasing filtru F a gene¬ 
ratoru hodinoveho kmitoctu G. 

Registr zmeny faze A drzi nasta- 
venou hodnotu Acp. Akumulator faze 
£ pri kazdem hodinovem pulzu fcLK 
pricte Acp k hodnote faze cp x a jeji 
novou hodnotu si podrzi az do pri- 
chodu dalsiho hodinoveho pulzu. 
Aby nemusela byt ROM tabulka pri- 
lis velika (a ani to neni ucelne z hle- 
diska vystupniho sumu), privadi se 
do ni jen asi 12 az 14 hornich bitu 
faze (cp 2 ). V ROM tabulce jsou ulo- 
zeny ve dvojkovem formatu hodnoty 
funkce sinus (nebo jine, umoznuje-li 
obvod prepnuti tabulky nebo nahra- 
ni noveho obsahu do RAM pameti) 
a jeji vystup je synchronne s hodino¬ 
vym signalem priveden do cislicove- 
analogoveho prevodniku, ve kterem 
jiz vznika analogovy sinusovy signal. 
Z principu cinnosti CA prevodniku 
i skokovych zmen faze vsak tento 
signal obsahuje i sve harmonicke 
slozky, ktere se objevuji nad polovi- 
nou hodinove frekvence a ktere zkre- 
sluji vystupni signal. Proto je za CA 
prevodnikem jeste zarazen strmy 
dolnopropustny filtr, ktery nezadou- 
ci kmitoctove slozky potlaci. 



rj^nBe 
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Indikace vybite baterie 

Pavel Meca 



Obr. 1. Schema zapojenf indikace vybiti baterie 


Popsany obvod je jednoduchou 
a ucinnou indikaci stavu baterie. Pro 
vlastni detekci napeti je pouzit ob¬ 
vod TL431, coz je precizm kompen- 
zovany paralelni stabilizator. Pomoci 
trimru TP1 se nastavuje uroven 
indikace. Obvod TL431 se pri napeti 
asi 2,5 na ridicim vstupu aktivuje, 
coz znamena, ze se na vstupu 1 obvo- 
du 4093 objevi napeti blizke 0 V. 
Tim se zablokuje klopny obvod tvo- 
reny obvodem IC2/A a odporem R4 
a Cl. Tyto soucastky urcuji rychlost 
preklapeni obvodu a tedy take ry¬ 
chlost blikani LED. Kondenzator C2 
zkracuje dobu svitu diody pro zmen- 
seni spotreby indikace. Obvody 
IC2/B a IC2/C budi ze svych vystupu 
diodu LED. Klidovy proud obvodu 
je asi 600 jjlA. Vsechny uvedene sou¬ 
castky je treba brat jako informativm 


a je treba je navrhnout podle kon- 
kretmho pozadovaneho napeti, ktere 
je treba hlidat. Dioda LED by mela 


byt s maximalm svitivosti. Zbyvajici 
hradlo je mozno pouzit pro jiny ucel 
ve sledovanem zarizem. 


Dalsi moznosti DDS 

DDS obvody jsou pouzitelne v mno- 
ha aplikacich a trh si proto vynutil 
integraci dalsich obvodovych casti. 
Patri mezi ne 

- nasobicka hodinoveho kmitoctu, 

- vice registru zmeny faze pro okam- 
zitou zmenu kmitoctu, 

- aditivni registry faze pro okam- 
zitou zmenu faze signalu, 

- rychla cislicova nasobicka mezi 
ROM tabulkou a CA prevodnikem 
pro zmenu amplitudy, 

- druhy vystupni kanal pro kvadratur- 
ni modulaci s fazovym posuvem 90°, 

- klicovaci vstupy pro rychle prepi- 
nani kmitoctu/faze/amplitudy pro 
ruzne druhy modulaci a dale napr. 

- funkce rozmitam kmitoctu (tzv. 
ramping) ve tvaru pily nebo troj- 
uhelniku s nastavitelnou rychlosti 
i zdvihem 

- seriovy a/nebo paralelni interface 
pro cteni a zapis dat do registru 
DDS: seriovy IF pro snizeni poctu 
vyvodu, paralelni pro zvyseni ry¬ 
chlosti zmeny parametru. 

Vyuziti 

Diky obrovskemu rozsahu a ry¬ 
chlosti preladem lze takovyto obvod 
pouzit v mnoha aplikacich od gene- 
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ratoru testovacich signalu, reference 
pro PLL, modulatoru ASK, FSK, 
PSK, QPSK az treba po FM radio- 
vysilac rizeny vykonnym DSP Mo- 
bilni telefony pouzivaji DDS jako 
referenci pro fazovy zaves, protoze 
musi neustale prelad’ovat mezi jed- 
notlivymi kanaly. DDS se dvema fa- 
zove posunutymi vystupy (I a Q) lze 
pouzit jako zdroj pro zdvojovac 
kmitoctu [2sin(x)cos(y)= sin(2x)], mo¬ 
dulator vicekanaloveho signalu apod. 

Obvodova zakladna 

DDS vyrabi nekolik znamych 
firem, at’ uz jako soucast funkcniho 
bloku (Texas Instruments - jedno- 
cipovy prijimac/vysilac, Maxim - 
tester prenosovych ramcu), nebo 
jako samostatny obvod (Analog De¬ 
vices). 

Za nejzajimavejsi samostatny DDS 
obvod povazuji AD9854 od Analog 
Devices. Obsahuje kombinaci snad 
vsech fiinkcnosti popsanych vyse, "umi" 
max. vystupni kmitocet az 150 MHz 
s krokem preladem pod 1 /xHz. V je- 
ho vybave je druhy (kosinovy) kanal, 
analogovy komparator, DA prevod- 
niky s rozlisenim 12 bitu, registry 
s sirkou 48 bitu, seriovy i paralelni 
rezim programovani, moznost prime 
dvoustavove modulace kmitoctu ne- 
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bo faze, funkce rozmitam kmitoctu. 
Oba kanaly mohou misto funkce si¬ 
nus a kosinus generovat pilu nebo lze 
druhy prepnout do rezimu progra- 
movatelneho vystupu stejnosmerne- 
ho napeti. Posledne zmmenou konfi- 
guraci lze ve spojeni s komparatorem 
vyuzit ke generovani sirkove modu- 
lovanych pulzu. 

Zaver 

Doufam, ze vyse uvedeny clanek 
ve ctenari vzbudil zajem o obvody 
prime cislicove kmitoctove syntezy, 
objasnil alespoh zcasti princip jejich 
funkce a navnadil je na konstrukci 
DDS generatoru, ktera bude brzy 
nasledovat. 

Literatura 
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Prevratna technologie - 3D obraz na LCD 


Deset let trvalo vyzkumnym pra- 
covmkum ze spolecnosti Sharp, kte¬ 
ra je nejvetsim japonskym vyrobcem 
LCD displeju, nez privedli na svet 
LCD panel umozhujici vytvorit iluzi 
trojdimenzionalmho obrazu. Prave 
ke konci minuleho tydne prinesly 
agenturm zpravy informaci, ze byly 
vyreseny vsechny hlavni problemy 
a v podstate nic nebrani tomu, aby se 
tyto displeje mohly zacit vyrabet. 

Jak to vsechno funguje 

Sledovam 3D obrazu na plose mo- 
nitoru neni zadna novinka, ale do- 
posud zatim musel uzivatel, ktery 
chtel docilit videni tri dimenzi, 
pouzit specialm bryle a take software 
pro grafickou kartu. Bryle pak mely 
za ukol bud’ odfiltrovat urcitou bar- 
vu nebo postupne velice rychle za- 
temnovaly jedno ci druhe oko. Vse 
proto, aby kazde z oci dostalo samo- 
statne ponekud pozmeneny obraz. 
Proc? To se dozvite dale. Nyni Sharp 
nabizi moznost, jak se vsech pripad- 
nych dalsich zarizem zbavit a ke sle¬ 
dovani obrazu vyuzit prave jen upra- 
veneho LCD panelu. Vedci z britske 
pobocky Sharpu si uvedomili, ze 
technologie LCD umoznuje mimo 
klasickeho 2D zobrazeni, po urci- 
tych upravach, vytvorit i prostorovy 


obraz. Rozhodli se k tomu vyuzit 
stereoskopickeho zobrazeni. 

Zakladm princip takoveho zobra¬ 
zeni spociva v tom, ze kazdemu ze 
dvou lidskych oci obrazovka nabid- 
ne mirne jiny obraz. Kazde oko totiz 
sleduje urcity bod ci prostor z jineho 
uhlu a teprve v mozku se oba obrazy 
spoji. Logicky je pak 3D vjem vytvo- 
ren az v mozkove kure. A prave teto 
schopnosti lidskeho zraku vyzkum- 
nici vyuzili. Vytvofili displej, ktery 
dokaze bez jakychkoliv dalsich zari- 
zeni nabidnout v podstate dva obra¬ 
zy v jednom. Z teto technologie vy- 
plyva, ze se pripadny uzivatel docka 
prostoroveho obrazu pouze pri po- 
hledu na LCD z predem daneho 
uhlu a vzdalenosti. Dobrou "polohu" 
svych oci, pak zjisti na zaklade toho, 
ze se mu bude kontrolm indikator, 
umisteny na panelu, jevit jako cerny. 

Pokud si vzpominate na - pred cca 
dvema roky popularni - stereoskopic- 
ke obrazky, na ktere musel clovek doslo- 
va silhat, aby dosahl pocitu pohledu 
do prostoru, pak dostanete i pred- 
stavu, jak vypada trojdimenzionalni 
zobrazeni v podani LCD Sharp. 

Uskali 

Vedci se pri posledni fazi vyvoje 
potykali v podstate se dvema hlav- 


nimi problemy. Prvnim z nich byla 
schopnost monitoru vytvorit jak 2D, 
tak 3D obraz se stejnym rozlisemm. 
Druhy problem spocival ve vytvo- 
reni vyrobni technologie, ktera 
umozni produkovat LCD displeje 
s 3D obrazem za prijatelnou cenu. 
Ocekava se, ze pri uvedeni techto 
LCD na trh na zacatku pristiho ro- 
ku, bude jejich cena o cca 50 % vyssi 
nez u srovnatelneho bezneho mode- 
lu. Do budoucna se pak predpoklada 
dalsi snizeni vysledne ceny, az na 
rozdil dvaceti procent od klasickeho 
LCD. 

Vyuziti 

Sharp neponechava nic nahode 
a hned od zacatku se snazi zapojit do 
spoluprace vyznamne firmy, jako je 
napriklad Sony nebo Microsoft. 
Z pocatku se ocekava, ze se tyto 
panely objevi ve svete zabavy, jakoz- 
to soucast hernich zarizeni a v dalsi 
fazi pak jako pocitacove monitory 
a televizory. Mnohem lepe se tak 
napriklad bude predvadet architek- 
tum jejich modely, nebo lekarum 
pohled do lidskeho tela, ktery budou 
posleze operovat. 

Zdroj: Reuters , Sharp 


Pentium 4 si drzf odstup od Athlonu XP 


Ackoliv to mohlo pred rokem vy- 
padat uplne jinak, Pentium 4 zvladlo 
svou ulohu a ubranilo pozici proti 
konkurentum, predevsim proti AMD. 
Podle analytiku agentury InStat/MDR 
lze cekat, ze v roce 2002 si Intel 
nadale podrzi vedouci pozici na trhu 
- a pokud se velmi nepohne trend, 
jeho podil na trhu stolmch procesoru 
bude podstatne vyssi nezli u AMD. 
V probihajicim souboji o gigahertze, 
nejvyssi takt a nejprijatelnejsi cenu 
se podarilo Intelu presvedcit spotre- 
bitele o prednostech Pentia 4, s cimz 
muze pocitat i nadale. Tak dlouho, 
dokud hlavnim mentkem vykonnos- 
ti bude hruby takt v gigahertzich 
a ne skutecny aplikacni vykon. Podle 
vysledku pruzkumu si Intel z letos- 
niho stolniho trhu podrzi presvedci- 
vych 81 procent. 
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"Vysoke narusty taktu a zavedeni 
HyperThreading [technologie] do 
hlavmho proudu stolnich PC umoz¬ 
ni Intelu, nadale verit na Mooruv 
zakon o rustu vykonu procesoru na 
dvojnasobek kazdych 18 az 24 me- 
sicu", vystihuje trefne soucasnou 
situaci Kevin Krewell, generalni ma¬ 
nager agentury. "Prave souboj o ry- 
chlost pomaha Intelu konkurovat 
AMD, protoze Athlon XP neudrzel 
krok a zacina konkurovat Celeronu, 
podobne jako drive K6-2." Teprve na 
pristi rok oznamene procesory Ham¬ 
mer mohou zvratit soucasnou situ¬ 
aci, ve ktere AMD ztraci kvuli men- 
sim moznostem rychleho zvysovam 
taktu - procesory Athlon XP vyka- 
zuji komplexnejsi strukturu, u ktere 
nelze dosahnout stejneho rustu jako 
u "jednodussich" Pentii 4, navic jsou 

iT^nne 


vyrabeny komplikovanejsi vicevrst- 
vou metodou, ktera opet zmensuje 
moznosti brizantniho zvysovani taktu. 

Dokud tedy AMD neuvede skutec- 
ne prulomove novou architekturu, se 
soucasnou se posune do pozice lev- 
neho, ale pomalejsiho konkurenta - 
deja vue z doby procesoru K6 a K6- 
2/3/+. Vice se zahrivajici, levny pro- 
cesor, poskytujici za ty penize nej¬ 
vyssi vykon, ale ne nejvykonnejsi. 
AMD jako by se chystaloprosvih- 
nout letosni prodejni sezonu - nebo 
naopak s minimem investic do tak 
jako tak jiz zaostavajici technologie 
smerovat pine snahu k nove genera- 
ci, ktera prinese (snad) obrat sprav- 
nym smerem. 

Nutno podotknout, ze v mobilni 
branzi je tento trend jenom zvy- 
raznen - AMD se zde muze uspe- 
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Vymente si data podamrn ruky - rychlost lOMb/s 


Dnesni svet nabizi nepreberne 
moznosti a zpusoby prenosu dat. Sta- 
ry dobry kovovy drat nyni doplnuji 
opticka vlakna, data se prenaseji take 
pomoci radiovych signalu ci fotonu. 
Dve japonske telekomunikacm spo- 
lecnosti nyni chteji vyuzit lidskeho 
tela jako dalsiho media pro prenos dat. 

Poslete e-mail dotykem 

Spolecnosti Nippon Telegraph and 
Telephone Corp. a jeho pobocka 
NTT DoCoMo Inc. na zaklade vy- 
zkumu zjistily, ze lidske telo je 
dostatecne kvalitm vodic na to, aby 
jej nechaly lezet ladem a nevyuzily 
jej. Rozhodly se tedy, ze vyvinou 
technologii, ktera umozni tuto vlast- 
nost pouzit pro prenos dat. Predpo- 
klada se, ze system bude nej drive 
upraven pro PDA, odkud ale neni 
prilis velky krok k dalsim prenos- 
nym zarizemm, jako je mobilni 
telefon nebo i MP3 prehravac a dalsi 


podobna zarizeni. Zarizeni, ktere 
umozni posilat pres lidske telo infor- 
mace a data, dokaze vysilat a prijimat 
slabe elektricke signaly, ktere vyuziji 
vodivost uzivatele pro vytvoreni 
elektrickeho okruhu. Samotne pou- 
zdro na PDA a dalsi vystroj by mely 
umoznit, ze komunikace bude pro- 
bihat, i kdyz bude zarizeni bezpecne 
umisteno v kapse uzivatele. V pod- 
state se tak lidem da moznost behem 
kratke chvilky (delsi podani ruky), 
kdy budou ve fyzickem kontaktu, 
prenest navzajem kontaktni infor- 
mace, e-mail, nebo mensi fotografii. 

V ramci experiment^, ktere pri 
vyzkumu probihaly, se dosahlo pre- 
nosove rychlosti az 10 Mb za sekun- 
du. Nemusite se bat, ze by tento 
system mohl vas organizmus posko- 
dit. Elektricke impulsy jsou natolik 
slabe, ze byste je nemeli ani ucitit. 
Vetsi problem vidime se statickou 
elektrinou, kterou clovek za cely den 
nachyta vice nez dost.Vi se, ze dosta¬ 


tecne silny vyboj dokaze poskodit 
napriklad pametove cipy, ale snad si 
i s timto problemem tvurci poradili. 

Budoucnost 

Technologie ma dokonce umoznit 
prenos dat vsude, kde to material do- 
voli. Takze se k vam prislusne infor- 
mace mohou dostat i pri stisknuti 
kliky, pres kovovy konferencm sto- 
lek a mnoha dalsimi cestami. Konec- 
ne se tak bude moci clovek v prene- 
senem slova smyslu nakazit pri po¬ 
dani ruky i pocitacovym virem, nebo 
velice nenapadne predavat tajne 
informace. 

Neda se jednoznacne rici, zda se 
tato technologie prosadi v sirsim 
meritku. Minimalne zpocatku bude 
spise pusobit pro jeji uzivatele jako 
hracka, nez konkurence zavedenej- 
sim systemum. 

Literatura: 

www.techserv.cz, Roman Vsetecka 


chem pomerovat spise s Transmetou, 
cvrckem mezi giganty, nezli s mono- 
litem Intelu, ktery ovlada cely trh. 
Chybejici podpora ze strany vyrob- 
cu, zadne nebo tragicky zastarale 
cipove sady, vysoke termalni emise, 
spatny image "horke znacky" a velmi 
mizerna startovni pozice na trhu z 99 
procent ovladaneho konkurentem, 
to jsou duvody, proc AMD vykazuje 
v nejziskovejsim segmentu trhu 
vysledky "pod psa" (totez v pripade 
serveru, kde je situace obdobna, cas- 
tecne ze zminenych duvodu, castec- 
ne kvuli nizkemu maximalnimu vy- 
konu a "neserverove" image znacky). 

Pro budoucnost trhu PC predpo- 
klada agentura pouze jednoprocent- 
ni rust trhu v roce 2002, teprve rok 
2003 prinese opet dlouho ocekavany 
narust o velmi zajimavych 13 pro¬ 
cent (az podezrele, preci jen, letosni 
cisla jsou uz zrejma, ale jestli se temi 
z pristiho roku nechtela agentura 
hlavnim klientum "zalibit" - a odvde- 
cit?). Rust zduvodhuje agentura 
nastupem hned nekolika novych 
generaci procesoru (v cemz s ni 
souhlasime) - pristi rok nas ceka 
Banias, od zakladu nova, kompletne 
mobilni platforma, dale Prescott, 
nastupce Pentia 4 a pro AMD snad 
spasny Hammer. Navic zde je z mi- 
nulych let "nahromadena" poptavka, 
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do ktere zahrnuji drive usetrene 
obnovovaci nakupy, ktere se ale 
drive ci pozdeji musi uskutecnit. 

Intelu vsak hrozi vetsi nebezpeci 
nez konkurence - jeho procesory, 
respektive jejich hlavni vykonnostm 
znak, gigahertzova frekvence nebude 
moci narustat tempem, na ktere jsme 
zvykli z posledmch let. Proste tepel- 
ne vyzarovani a efektivni chlazeni 
jsou nejvetsim nepritelem uspechu 
soucasnych Pentii 4. Proto takovy 
duraz na HyperThreading, ktere 
zvysuje vykon bez nutnosti rustu 
gigahertz. Navic se vetsina trhu 
presune od vymirajici SDR SDRAM 
k DDR, z Rambusu se stane produkt 
pro uzce vymezeny segment, v celko- 
vem rozmeru zanedbatelny. DDR-II 
bude Intel podporovat az od druhe 
poloviny 2003, soucasne s uvedemm 
novych cipovych sad pro Prescott 
procesory. Prostoru pro inovaci tak 
zde zustane dostatek - vyrobci cipo¬ 
vych sad jako VIA a SIS uvedou prv- 
m sady pro Hammer, a soucasne s ni- 
mi mozna i DDR-II, coz by mohlo 
obdobne jako v pripade prvnich 
Pentii 4 s volbou mezi pomalou 
SDRAM a drahou RDRAM, opet 
pomoci dvojnasob AMD vratit se 
zpet do extraligy, vysoky vykon Ham- 
meru kombinovany s rychlym pame- 
t’ovym subsystemem by mohl byt 
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idealni navod na porazeni Hyper- 
Threading Pentii 4. 

Zcela stranou tohoto souboje zu¬ 
stane Banias, integrovany mobilni 
system, ktery zahrne procesor, cipo- 
vou sadu, komunikacm komponen- 
ty, diskova rozhrani, vse do jednoho 
univerzalniho, usporneho systemu, 
ktery bude vykonavat 90 procent 
cinnosti notebooku, mozna pomaleji 
nezli stolni superprocesory, ale se 
zlomkovou spotrebou jednotlivych 
komponent a vyrazne delsi dobou 
provozu. Vyvoj dalsich mobilnich 
variant soucasnych procesoru je za- 
halen tajemstvim, nedari se nam zjis- 
tit podrobnosti uvedeni 533 MHzove 
sbernice, HyperThreading techno¬ 
logie ci rychlejsich DDR pameti 
v noteboocich - doufejme, ze v nad- 
chazejicim obdobi Intel (ci jine du- 
veryhodne zdroje) poodkryji rousku 
zahalujici detaily dalsiho vyvoje 
"klasicke" vetve mobilne upravenych 
stolnich procesoru - aneb o Banias 
jsme toho slyseli dost, ale tim svet 
nekonci, chceme vedet, co bude 
s Pentiem 4-HT-M ("nase" verze 
mobilniho P4 s HyperThreading, 
s podporou DDR333 a 533 sbernici:). 

Literatura: 

www.noteboky.cz, Bohumil Hyanek 
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Olympus C-5050 



Olympus v posledm dobe zasypava 
trh novymi modely digitalmch foto¬ 
aparatu. Model C-730 s 10-ti nasob- 
nym zoomem je nastupcem oblibe- 
neho C-700. Zde jiz popisovany C-50 
je nastupcem kompaktmho C-40. 
A nyni je tu C-5050, petimegapixel 
s objektivem se svetelnosti FI.8, vy- 
klopnym displejem a mnoha dalsimi 
vylepsemmi. 

Pokud se podivate na nize uvedene 
fotky, zjistite, ze C-5050 nema sveho 
primeho predchudce, jako vyse dva 
zminovane modely. C-5050 je proste 
novy fotak, ktery prebira nektere cha- 
rakteristicke rysy predchozich mode¬ 
lu. Inspiraci pro telo fotaku urcite 
byla proverena konstrukce z uspesne 
rady 20x0, 30x0 a 40x0. Krizovy 
ovladac menu s tlacitkem OK upro- 
stfed je z modelu C-7x0, vyklopny 
LCD displej jako by z oka vypadl 
zrcadlovkam E-10 a E-20. 

C-5050 je fotoaparat s efektivmmi 
5 miliony pixely s CCD smmacem 
o uhlopricce 1/1.8" a RGB filtrem. 
Maximalm fyzicke rozliseni je tedy 
2560 x 1920 pixelu (4:3) anebo 2560 
x 1696 pixelu (3:2). Pomer stran 3:2 
znamena pomer klasicke fotografie 
a jiz se tedy nemusite bat toho, ze vam 
ve fotolabu oriznou fotku na nevhod- 
nych mistech. Obrazove formaty jsou 
klasicke - JPEG a TIFF. Nechybi 
take nekomprimovany format RAW, 
ktery uklada nezpracovane infor- 
mace primo z CCD snimace. Format 
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RAW je navic, co se tyce velikosti 
vysledneho souboru, mnohem uspor- 
nejsi nez TIPF a trosicku narocnejsi 
nez JPEG (na prilozenou xD kartu 
o kapacite 32 MB se vleze v rozliseni 
2650 x 1920 cca 6 fotek v RAWu, 
pouhe dve v TIFFu a 8 v JPEGu). 
Format snimku, ktery bude nejvice 
pouzivan pri fotografovam, je tedy 
na prvni pohled jasny - RAW. For¬ 
mat JPEG ovsem vyuzijete take, 
zejmena pokud budete chtit ziskat 
interpolovane fotky v rozliseni 3200 
x 2400. 

Konstrukce fotoaparatu 

Celokovove telo fotoaparatu je vy- 
vedeno v cerne barve. Stribrna barva 
vetsiny digitalnich fotoaparatu je 
sice take velmi pekna, ale co naplat - 
cerna je cerna. Rozmery C-5050 jsou 
115 x 70 x 80 mm, vaha bez baterie 
a karet je 380 gramu. Barevny LCD 
displej je pomerne velky - 4.5 cm. 
Obsahuje 114 tisic pixelu. Hledacek 
je klasicky, pruhledovy. LCD displej 
je vyklopny, a to v rozsahu 20 stupiiu 
smerem dolu a 90 stupiiu smerem 
nahoru. Neni sice otocny, jako maji 
nektere jine fotaky (napr. Canon G2 
ci Nikon 5700), ale i tak vam dokaze 
velmi usnadnit nektere fotograficke 
ukony. V horni casti fotaku nechybi 
maly stavovy LCD displej na horni 
casti fotaku zobrazujici ruzne uzitec- 
ne informace (pocet zbyvajicich fo- 
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tek, zvoleny cas, clona, rezim blesku 
atd.). Kruhovy volic expozice umoz- 
iiuje volit tyto rezimy fotografovani: 
automaticky rezim (P), rezim s prio- 
ritou casu (A), clony (S), piny ma¬ 
nual (M), pine automaticky rezim, 
prednastavene programy - portret, 
krajina, nocni scena, sport a krajina 
s portretem. Novinkou v C-5050 je 
patice pro pripojem extermho bles¬ 
ku. Pokud tedy nechcete vyuzivat 
originalni blesk FL-40 od Olympu- 
su, ktery je pekne drahy, tato patice 
by vam mela umoznit pouziti exter- 
niho blesku od jineho vyrobce bez 
nutnosti ruznych kabelu a redukci. 

Co se tyce pouziteho objektivu, tak 
ten obsahuje 10 clenu v sedmi sku- 
pinach vcetne dvou asferickych co- 
cek. Opticky zoom je klasicky, troj- 
nasobny (ekvivalent 35-105mm), 
digitalni zoom je plynuly, 3.3 nasob- 
ny. Objektiv ma - stejne jako model 
C4040 - vybornou svetelnost v rozsa¬ 
hu FI.8 az F2.6. 

Maximalni cas, ktery umoznuje 
fotoaparat dosahnout v manualnim 
rezimu, je rovnych 16 sekund (tako- 
va klasika u lepsich modelu Olym- 
pusu), v automaticke rezimu ci v rezi¬ 
mu priority casu jsou to 4 sekundy 
(zde se jedna o vylepsem, obvykly cas 
byvala polovina sekundy). Nejkratsi 
cas je 1/2000 s (v automaticke re¬ 
zimu), pri fotografovani s prioritou 
casu je to 1/1000 sekundy. Redukce 
sumu se aktivuje pri casech delsich 
nez jedna sekunda. Clonu je mozne 
nastavovat v rozsahu FI.8 - F8. Ne¬ 
chybi moznost aretace expozice po- 
moci tlacitka AE, histogram v rezi¬ 
mu fotografovani urcite vyuzijete. 
K zaostrovam - je mozne vyuzit 
automatickeho zaostrovam (system 
porovnam kontrastu), muzete si zvo- 
lit zaostrovaci oblast. Nechybi manu- 
alni zaostrovani pomoci ovladacich 
tlacitek. Makro rezim je od 20 cen- 
timetru, coz neni nijak oslhujici, na- 
stesti je mozne pouzit super-makro, 
ktere vam umozni pribhzeni od 3 cm. 

Moznosti nastaveni vyvazeni bile 
jsou pomerne bohate - muzete vyuzit 
automaticky system iESP II, pouzit 
predem nastavene parametry - slu- 
necni svetlo, zatazeno, stm, zapada- 
jici slunce, zarovkove svetlo, zariv- 
kove svetlo 1, 2, 3 a 4, anebo manu- 
alni nastaveni. Mereni svetla je moz¬ 
ne pomoci ESP (digitalni mereni) 
anebo bodoveho mereni. Pokud vam 
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iRiver iDP-100 



Zhruba pred rokem jste se mohli 
s technologii DataPlay letmo sezna- 
mit v prehledu novinek ze sveta 
MP3. Diky firme Empei, ktera do 
nasi vlasti dovezla nekolik prvnich 
kousku, jsme se mohli jako prvni 
pustit do zkoumam vlastnosti teto 
nadejne platformy. S uspokojemm mu- 
zeme konstatovat, ze vyrobce k pri- 
stroji dodava trafo, prenosne pou- 
zdro s odjimatelnou klipsnou, spun- 
ty Sennheiser, USB kablik, CD s ob- 
sluznym softwarem a dva manualy. 
Soucasti rekorderu je akumulator 
Li-Ion 1000 mAh, jehoz vydrz se 
pohybuje nekde kolem 10-12 hodin. 

Do zacatku samozrejme dostane- 
me take jeden nahravatelny 500MB 
DataPlay disk, uzavreny ve slusive 
cartridgi. Opticke medium je obou- 
stranne, na jednu stranu tedy pripa- 
da necelych 250 MB. Nekolik mega- 
bytu je vymezeno na uzivatelske 
playlisty a tabulku obsahu (TOC). 

Vzhled prehravace je dost netra- 
dicni. Vecicka s kruhovym pudory- 
sem o prumeru necelych 8 cm a 3,5 cm 
silna, s vystouplym displejem s leste- 
nou obrubou, je sevrena pruhlednym 
plastovym krunyrem. Pri pohledu na 
tuhle zvlastni kombinaci napadne clo- 
veka jediny vyraz: Macintosh! De¬ 


sign je to, co prodava. Plati to pro Macy 
a ve spojeni s novou technologii by 
to mohlo platit i pro iDP-100. 

Displej i systemove menu je praktic- 
ky shodne se vsemi vyrobky iRiveru, 
takze se jim nebudeme podrobneji 
zabyvat. Lisi se ovsem ovladani pri- 
stroje. Hlavni posuvny vypinac ma 
tri polohy: vypnuto/zapnuto/zamek 
klaves). Tlacitka rozmistena kolem 
displeje maji na starosti prehravani: 


Play/Pause^ Next/Fast Forward, Prev 
/Rewind. Ctvrte voli rezim ekvalize- 
ru, ci prehravac posle do usporneho 
rezimu. Po probuzeni pokracuje 
playback od mista, kde jste pristroj 
uspali. 

K navigaci v systemovem menu 
a mezi soubory a playlisty na disku je 
vyhrazeno jog-dial kolecko na pra- 
vem boku. Tamtez se nachazeji i tla- 
citka pro zmenu hlasitosti. 


ani jedna moznost nevyhovuje, mu- 
zete jeste pouzit vice-bodove mereni. 

C-5050 je prvnim fotoaparatem 
Oympusu, ktery umoznuje pouziti 


tri typu pametovych medii - obligat- 
ni SmartMedia, pochopitelne nechy- 
bi nove xD karty a co je prekvapujici 
- take Compact Flash obou typu 


(I/II), vcetne IBM Microdrive. Du- 
vod, proc Olympus sahl k podpore 
Compact Flash, je jasny - tyto karty 
nabizeji v soucasnosti vyssi kapacity 
(az 1 GB pri pouziti IBM Micro¬ 
drive), nez je soucasna kapacita xD 
karet (dnes 128 MB). Olympus 
proste chape, ze 128 MB xD karta ci 
SmarMedia o stejne kapacite neni 
u dnesniho petimegapixeloveho foto- 
aparatu to prave orechove. Dalsim 
duvodem pro pouziti CF karet muze 
byt take snaha ziskat uzivatele, kteri 
z duvodu pouziti CF karet davali 
prednost konkurencnim fotoapara- 
tum (napr. vyborne G2 od Canonu). 

C-5050 by se mel objevit na trhu 
nekdy mezi rijnem a listopadem 
2002. Predpokladana cena za takto 
vybaveny kompakt je v porovnam 
s konkurenci velmi zajimava - mela 
by se pohybovat kolem 29 tisic Kc 
vcetne DPH. 

Literatura: 

www.technet.cz , Miroslav Kucera 
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Vystup ma iDP-100 bohuzel jen 
sluchatkovy. Nachazi na vrsku pri- 
stroje a je vedle nej skryt konektor 
pro pripojeni dalkoveho ovladam. To 
se ale mezi zakladmm prislusen- 
stvim nevyskytuje. Na spodku nale- 
zame zdirku pro pripojeni AC adap- 
teru a USB kabelu. 

Protoze DataPlay bez hudby nam 
k nicemu neni, pustime se do insta- 
lace dodavanych programu. CD obsa- 
huje drivery, souborovy system, diky 
nemuz lze pouzit DataPlay jako 
vymenny disk, rezidentni konzoli, 
hudebni prehravac a transkoder Fu¬ 
ture Player a MusicMatch Jukebox. 
Veskere operace s mediem v prostre- 
di Windows probihaji nejdriv na- 
necisto. Drag'n'Drop kopirovam 
souboru, pojmenovam slozek, to vse 
monitoruje rezidentni program. 
Teprve stisk tlacitka REC na konzoli 
operace potvrdi a spusti zapis. 

Dostavame se k hlavmmu uskali 
cele platformy DataPlay. Pokud 
chceme v prehravaci poslouchat mu- 
ziku, musi byt zakodovana bezpec- 
nostnim algoritmem Content Key 
(CK). Z toho vyplyva, ze hudebni 
soubory nelze, na rozdil od ostatmch 
dat, kopirovat primo v Exploreru. 
K tomu je urcena prave aplikace Fu¬ 
ture Player. Jedna se o jeden z nej- 
odpornejsich softwarovych prehra- 
vacu, jake jsem kdy videl. Pribalene 
skiny rozhrani na krase nikterak nepri- 
daji. Vypada zkratka spis ciste ama- 
tersky, nez jako komercm aplikace. 

Prehravac muzeme nakrmit sou¬ 
bory komprimovanymi soubory do 
bitrate az 320 kbps (vcetne VBR 
komprese) ve formatech MP3, AAC 


a QDX. Posledne jmenovany je po- 
kus spolecnosti QDesign o oficialni 
format pro digitalm distribuci hud¬ 
by. Pripony souboru se po prenosu 
na DataPlay medium zmeni na 
CKMP3, CKAAC a CKQDX. Na- 
prosto tu chybi moznost konverze 
dat! Rekneme, ze bych kvuli uspore 
mista chtel album v MP3/192 kbps 
ulozit na DataPlay pri nizsi bitrate, 
nebo treba v AAC! Nikoliv, Future 
Player zvladne pouze prosty prenos. 
Musite proto nejprve vyuzit sluzeb 
treti aplikace. 

S AAC je vubec problem. Patrne 
totiz neexistuji alespoh dva navza- 
jem kompatibilni enkodery, ktere by 
bylo mozne povazovat za nejaky 
standard. iDP-100 nechutnal ani 
soubor vytvoreny pomoci Panasonic 
AAC kodeku v RealOne, ani dalsi 
dva pokusy s freewarovymi enkode¬ 
ry. Informovanost ze strany Data¬ 
Play Inc. je v tomto smeru nulova. 
Softwarove prislusenstvi bohuzel 
neni dokonale ani v aktualni verzi 
stazene z internetu. 

Dale jsme zjistili, ze nam vyrobce 
zatajil jednu pomerne podstatnou 


skutecnost, a to ze prehravac zpra- 
cuje take format WMA. Dalo to dost 
pfemlouvam. Future Player WMA 
z harddisku nejprve prehral, ale na- 
sledne odmitl ulozit cely obsah play- 
listu na medium. Zkusili jsme vybrat 
soubory manualne v zalozce My Mu¬ 
sic a ejhle, prenos dat se uskutecnil. 
Soubory na DataPlay disku dostaly 
slusivou koncovku CKWMA a pri- 
stroj je poslusne prehraval. Future 
Player se k nim ovsem neznal, od- 
mitl je z disku nacist i pote, co jsme 
k hudbe na DataPlay ve formatu 
WMA ulozili v Notepadu sestaveny 
playlist. Prehravac byl ale spokojeny. 

Dosti narku, muziku jsme na me¬ 
dium dostali a jak to tedy hraje? 
I pres veskere sympatie, ktere si fir- 
ma iRiver ziskala svymi discmany, 
musim prohlasit: Nic moc. Nehlede 
na dodavane pecky Sennheiser, ktere 
patri do nizsi stredni tridy, se mi 
zvuk nelibil. Zcela uspokojiveho vy- 
sledku jsme nedosahli ani behem 
laborovani s uzivatelskym nastave- 
nim ekvalizeru. Kdyz uz mel zvuk 
basy a vysky, zase se vytratily stredy 
s vokaly. Navzdory udavanemu 90dB 
odstupu signal/sum vystupu chybi 
dynamika, coz je po predchozich 
vyrobcich se skvelym zvukem dosti 
nepochopitelne. 

Dojem z prvniho DataPlay rekor- 
deru je velice rozporuplny. Je treba 
chapat, ze je to nova, vyvijejici se 
technologie. Snad prave proto pu- 
sobi celek velmi nedotazene. Kupri- 
kladu bych rad nahraval i z externi- 
ho zdroje nebo mikrofonu, ale Line- 
In vstup chybi. Patrne by to stejne 
nebylo mozne, nebof kodovam hu- 
debnich dat do prehratelneho rezi- 
mu obstarava pouze software na po- 
citaci. Velice mi vadi nesmyslne ob- 
strukce s ochranou Content Key, jiz 
musite aktivovat i legalne zakoupeny 
nosic s oficialne distribuovanou hud- 
bou. Tech se ale nejspis nezbavime... 

Literatura: 

www.techserc.cz , Josef Komarek 
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Invexove novinky od Hewlett-Packard. 


ISkenery pro smmam vice fo- 
tografii soucasne 

Na Invexu byly prezentovany dva 
nove scannery HP Scanjet 5500c 
a 4570c, ktere dokazi skenovat vice 
fotografii soucasne. Vyssi model do- 
kaze za 4 minuty nasmmat az 24 fo¬ 
tografii, obsahuje rovnez adapter pro 
smmam negativu ci diaku. 

Model 4570c adapter rovnez obsa¬ 
huje, dosahuje vsak mensi rychlosti 
v porovnam s 5500c. Oba modely 
dosahujf rozliseni az 2400 dpi a ne- 
vyzaduji predehrivam. 

Nizsi z modelu se bude na ceskem 
trhu prodavat za doporucenou cenu 
8590 korun, u modelu Scanjet 5500c 
cini doporucena cena 11690 korun 
vcetne DPH. 





Nove multifunkcm zar zem pro 
domacnosti 

Jako scanner, kopirka, tiskarna 
i fax v jednom muze poslouzit mul- 
tifunkcm zarizeni HP PSC 2210. 
Zarizem zvlada rychlost tisku az 17 
stran za minutu a podporuje pame- 
t’ove karty typu Memory Stick, CF, 
Secure Digital ci Smart Media. 
Zajimavosti PSC 2210 je funkce HP 
Photo Proof Sheet. Ta umozhuje tisk 
nahledu fotografii po pouhem vloze- 
ni pamet’ove karty do slotu tiskarny. 

Zarizeni pracuje s rozlisemm az 
4800 dpi, kopirovam zvlada az 17 
stranek za minutu. 

Doporucena cena modelu cini 
12 990 korun s DPH. 

Novy 4 megapixelovy 8x zoom 
digitalnf fotoaparat Photosmart 
850 

Na veletrhu byl predstaven take 
novy digitalm fotoaparat HP Photo¬ 
smart 850. Ten umozhuje celkovy 
zoom az 56x, pricemz opticky je 8x 
a digitalni 7x. Celkove rozliseni foto- 
aparatu dosahuje 4,13 megapixelu. 

Fotoaparat je vybaven LCD 
displejem o velikosti 5 cm, dokaze 
zaznamenat videosekvenci velkou az 
60 sekund (vcetne zvuku). Techno¬ 
logic Instant Share umozhuje stisknu- 
tim jednoho tlacitka odeslam snim- 
ku na e-mail ci do tiskarny. 

Doporucena cena fotoaparatu Pho¬ 
tosmart 850 cini 21 590 korun s DPH. 
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Philips EXP 511 



Nizozemsky gigant zabyvajici se 
vyrobou profesionalni techniky 
i spotrebm elektroniky, se chysta 
v tomto kvartalu uvest na trh ne- 
kolik novinek v fade MP3 pristroju 
eXpanium. Prevazne se jedna o pre- 
nosne audio, jsou to pristroje EXP 
211, 311, 431 a 511. Kapitola sama 
pro sebe je spolecny vyrobek Phi- 
lipsu a spolecnosti Nike z nove rady 
sportovmho audia, MP3 discman 
psa[cd 12. Preview techto produktu 
naleznete zde. 

Napnete plachty! - LocT vyrazi 
z pnstavu 

Discman je tmave vinove metalizy 
s kombinaci stribrne a sede. Svym 
tvarem se dosti podoba Panasonic 
SL-MP35. Prvni dojem z designu 
byl veskrze dobry, jedine co ho kazi- 
lo byla tlousfka pristroje, ktera mir- 
ne vybocuje z normalu. 

Predni kryt je tvoren stribrnym 
kruhem po jehoz cele polovine ob- 
vodu jsou umisteny ovladaci prvky. 
Prostredek vyplhuje odrazivy sedy 
povrch v nemz je zasazen displej 
a dve tlacitka. Primo na pristroji se 


docteme, ze drzime v ruce pristroj 
umoznujici reprodukci MP3 s ESP 
o velikosti 480 vterin. Pri pohledu 
shora je EXP 511 opravdu k "sezrani". 

Spodni a postranm cast je vyro- 
bena ze sedeho plastu, zde se nachazi 
vystup pro sluchatka (respektive 
dalkovy ovladac), vstup pro adapter, 
jezdec k oteviram dvirek a konecne 
ovladani funkci "Hold", "Resume" 
a hlasitosti. Po otoceni pristroje spa- 
trime bateriovy kryt (dve tuzkove 
cili AA) a klipsnu na opasek, kterou 
lze jednoduse odejmout. 

Prislusenstvi je tvoreno dvema 
dobijecimi bateriemi ECO-PLUS, 


AC/DC adapterem, dalkovym ovla- 
dacem s displejem a sluchatky. Kdy- 
by pribyl ochranny pytlik nikdo by 
se myslim nezlobil. 

Ovladani a funkce 

Diky tlacitkovemu pulkruhu je 
ovladani hrackou, kazdy se okamzite 
zorientuje. Na prave strane se nacha¬ 
zi ovladani pohybu v albech a sklad- 
bach. O kousek vys je mozne nastavit 
stupeii zesilem basu. Ten zajistuje 
system DBB (Dynamic Bass Boost 
neboli dynamicke zesilem basu), 
ktery je pouzivan ve vetsine vyrobku 
Philips. Ma dva stupne, pro dodava- 
na sluchatka staci stupeh jedna, to 
ale zalezi pouze a jen na vasich potre- 
bach jaky zvolite. Stejnym tlacitkem 
ovladame zvyraznem vysek, zvukovy 
rozdil je opravdu znatelny a hudba 
pusobi daleko pnjemnejsim dojmem. 

Samozrejmosti je u prenosneho 
audia i elektronicka ochrana prosti 
otresum ESP V tomto pripade Phi¬ 
lips vytvoril tnstuphovy system: Off, 
ESP a ESP LP Klasicky zapnute 
ESP poskytuje vysokou ochranu 
proti otresum (480 vterin pro MP3 
a 200 vterin pro audio CD), ESP LP 
zvysuje vydrz baterie, ale snizuje 
stupeh ochrany. 

Dalsim tlacitkem, Mode, si muzete 
nastavit jakym zpusobem chcete CD 
prehrat. K dispozici je prehravam 
v nahodnem poradi v albu nebo ce- 
lem disku, opakovani skladby, alba 
nebo opet celeho disku. Navic si lze 
pomoci dvou tlacitek v sede casti pri- 
davat vami vybranem skladby do tzv. 
Favourites (Oblibenych), pamef je 
na 2000 souboru. Vybrane soubory 
jsou po vlozeni CD a zapnuti funkce 
prehravany prednostne. Stisknutim 
tlacitka Display se zobrazuji infor- 
mace o skladbach, "petsetjedenactka" 



10/2002 


itaimbb 


27 


























samozrejme podporuje ID3 tagy, 
tudiz se kazdym stiskem meni infor- 
mace na displeji. Pokud neni napr. 
pritomna informace o interpretovi, 
je automaticky vynechana a zobrazi 
se nasledujici informace. 

Zbytek tlacitek na pfednim panelu 
tvori "Play" a "Stop", nachazeji se 
uplne vlevo. Hlasitost je ovladana 
koleckem, mne sice vyhovuje vice 
system dvou tlacitek + a -, presto 
jsem byl v tomto pripade spokojen. 
Kolecko je totiz chytre zastrcene do 
pristroje, aby bylo zabraneno jeho 
nechtenemu otoceni. S funkci Hold 
je to uz horsi, prepmam ma tri polo- 
hy: Off, Resume a Hold. V poloze Off 
nejsou blokovana tlacitka a pokud 
pristroj vypnete, zacne pri dalsim 
spusteni prehravat CD od zacatku. 
Prepnutim do Resume docilite toho, 
aby si pristroj zapamatoval misto, ve 
kterem je prehravam preruseno. 
Posledni polohou je Hold, tlacitka se 
zablokuji a pamef je take zapnuta. 

Tento system mi prijde zbytecne 
slozity, funkci Resume bych sepa- 
roval do zvlastniho tlacitka. Casto se 
totiz stane, ze "jezdce" omylem pre- 
sunete z polohy Hold rovnou do po- 
lohy Off, aniz byste si to uvedomily 
stisknete Stop a informace v pameti 
jsou ztraceny. Proc ale delat veci jed- 
noduse, kdyz to jde slozite, ze? 

Displej a dalkovy ovladac 

Displej na pristroji je rozmerny, 
velice dobre citelny a zobrazuje velke 
mnozstvi informaci najednou. Bohu- 
zel neni podsviceny, to je asi jeho je- 
dina vada, jinak neni skutecne co 
vytknout. 

Jak je skvely displej, tak je spatny 
dalkovy ovladac. Jeho tvar je neprak- 
ticky a jeho pouziti nepohodlne. 
Drobny (nepodsvetleny) displej na- 
vic nezobrazuje ID3 tagy (pouze 
cislo alba a skladby). Kolecko hlasi- 
tosti, na rozdil od toho na pristroji, 
spise vystupuje ven, takze jeho nech- 
tene otoceni je bohuzel velice caste. 

Podporovane for maty 

Konecne je na svete dalsi znackovy 
vyrobek, se kterym se nemusite bat 




prichodu noveho formatu, je u neho 
totiz mozne upgradovat firmware. 
Proto je trosku nelogicke proc stan- 
dardni firmware z vyroby nepodpo- 
ruje i jine kompresni formaty, zatim 
zvlada pouze MP3. Na ceskych 
strankach Philipsu je navic uvedeno, 
ze pristroj prehrava soubory AAC. 
Vytvoril jsem tedy nekolik pisnicek 
v tomto formatu a vypalil je na CD. 
Pristroj je bohuzel neprecetl, nejpr- 
vejsem se domnival, ze nastala chyba 
pri prevodu z WAVu na AAC, nasel 
jsem proto technicke specifikace pri- 
stroje na mezinarodnich strankach 
Philipsu a k memu pfekvapeni zde 
nebyla o AAC ani zminka. 

MP3 sobory musi byt v bitrate 
v rozmezi mezi 32 az 320 kbps. 
Potesujici je i okolnost, ze MP3 mu- 
ze byt ve variabilnim datovem toku 
(VBR), kterym pri stejnem velikosti 
souboru docilite o fous vetsi kvality. 
MP3 soubory stejne jako CD-DA 
mohou byt zapsany na CD-R i RW, 
"empetrojky" lze zapsat v ISO-9660 
a UDF. Nacitani CD je pomerne 
rychle, uzavreny disk cca. 5 vterin. 


Velice potesujicim faktem je i to, ze 
si discman poradi s neuzavrenymi 
CD, nacitani trva jen o vterinku ci 
dve vie, nez u uzavrenych. 

Poslech 

Krome vzhledu pristroje a snad- 
neho ovladani asi vsechny zajima jak 
EXP 511 hraje. Odpoved’ je vcelku 
jednoducha, dobre, ba co, hraje vie 
nez dobre. Sluchatka dodavana k pri- 
stroji jsou kupodivu dost kvalitni, 
maji pine basy (na pecky) i obstojne 
vysky. Pri pouziti techto sluchatek 
neni od veci zapnout zvyrazneni ba- 
su a vysek. Zvuk je daleko plnejsi 
a nastroje i hlas zivejsi. Jsou ve stribr- 
nocernem provedeni, takze barevne 
ladi s pristrojem. Nekomu to prijde 
jako hloupost, ale kdyz uz utracim 
nekolik tisic korun, chci, aby se k so- 
be jednotlive casti hodily a tvorily 
celek. 

Pokud se rozhodnete pouzit pol- 
starkova sluchatka, nic nezkazite. 
Zvuk byl zivy a piny, MP3 s bitrate 
nad 160 kbps od CD nerozeznate. 
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Detske mysi a klavesnice Easy Line - 
barvy a obrazky mfsto nudnych tlacitek 



Nemecka spolecnost Sinkom se 
rozhodla zpestrit trh s monotonmmi 
mysmi a klavesnicemi a uvedla do 
prodeje sve pestrobarevne produkty. 
Ty jsou urceny pro deti od 3 do 11 let. 

U obou produktu byl kladen nejen 
duraz na odlisnost od ostatmch mysi 
a klavesnic, ale take na ergonomii. 

U produktu se pocita s jejich vyuzi- 
tim jako pedagogickych a didaktic- 
kych pomucek. Zdanlive nesladem 
barev je vysledkem Ampel-principu, 
ktery se zabyva koncentrovamm a mo- 
tivovamm skolaku. A prave zkombi- 
novanim cervene, zlute a zelene u pro¬ 
duktu rady Easy-Line by melo byt 


dosazeno toho, aby se z neposedneho 
ditka stalo pozorne a prace na poci- 
taci jej pouzivamm monotonni mysi 
ci klavesnice neodrazovala. 

Pod pojmem "Ampel-princip" se 
neskryva nic jineho nez zafixovam 
tlacitek podle jejich barevneho vy- 
znamu. Ampel neni nemecky nic 
jineho nez semafor a z toho se take 
vychazi, zelenou barvu maji "enter" 
tlacitka, cervene jsou oznaceny kla- 
vesy "delete". 

Zvireci piktogramy na klavesach 
take jiz na prvni pohled znazornuji, 
co tlacitko udela; je-li na klavese sym¬ 
bol krokodyla pozirajiciho pismena, 


ditko mnohem snadneji pochopi, ze 
zmacknutim bude pismeno uma- 
zano. Tlacitko "shift" je pokresleno 
malou mysi, ktera se zmacknutim 
klavesy zvetsi, stejne jako pismeno. 
Pro deti tedy velmi srozumitelne. 

Co se zpracovam produktu tyce, 
vytknout se da pouze malo veci. U my¬ 
si, ktera je mensi nez standardni 
"sestricky", chybi scrollovaci kolec- 
ko, ktere by jiste vyuzilo i dite. 

Klavesnice si nehraje na nic mul- 
timedialniho a obsahuje prave to, co 
je nejvice potreba. Je koncipovana 
pro Windows, a jak jiz bylo zmmeno, 
semaforoveho principu vyuziva mno¬ 
hem vice nez mys. 

Co se ceny produktu tyce, je o neco 
vyssi, nez je obvykle. Klavesnice sto- 
ji 30 eur, mys o deset mene. Zakou- 
penim obou komponent soucasne je 
mozne usetrit 5 eur. 

V Cesku bohuzel zadna spolecnost 
produkty rady Easy-Line nedistri- 
buje. Pokud po pestrobarevne klaves- 
nici ci mysi zatouzite, budete jeste 
muset pripocist par eur za postovne. 
Dalsi problem by vsak vyvstal s po- 
cestenim tlacitek, ta by v pripade do- 
vezeni klavesnice ponekud pozbyla 
vyznamu, pokud by byla prelepena 
/pocestena. 


Literatura: 

www.techserv.cz,Ondrej Lavicka 




Vydrz baterii 

S dodavanymi bateriemi, ktere je 
mozne nabijet primo v pristroji, vy- 
drzi zhruba 8 hodin. Toto cislo je 
dost relativni, zalezi na mnoha fakto- 
rech, napr. na pouzitych sluchat- 
kach, zapnutem/vypnutem ESI^ hla- 
sitosti ci formatu CD. Klasicke 
tuzkove baterie 1,5 V maji zhruba 
dvojnasobnou vydrz. 
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Shrnuti' a zaver 

Discman EXP 511 vnesl mezi vy- 
robky Philips nove svetlo. Techno- 
logicka vyspelost podporena moz- 
nym upgradem firmware, slusnym 
prislusenstvim a kvalitm reproduk- 
ci, dava tusit, ze se Philips rozhodl 
vystoupat zase o stupinek vyse. Do- 
jem kazi pouze neprilis povedeny 
dalkovy ovladac a silnejsi telo pri- 

itaimbb 


stroje. Pokud tyto neduhy vyrobci 
odpustite, dostane se vam za vasich 
6990 korun velice kvalitm pristroj, 
ktery nezklame. 

EXP 511 si bezpochyby sve mi- 
stecko na trhu najde a zasadi citel- 
nou ranu konkurenci. 

Literatura: 

www. techserv. cz, Luhor Jarkovsky 
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Siemens C55 


Tak tohle je novy Siemens. Nese 
oznacem C55, je maly, lehky, velmi 
chytry a ma prijemny design, ve kte- 
rem se nezapre primy odraz podoby 
predku. Navic je funkcne vyspely, 
dobre se ovlada a obleci si jej muzete 
do libovolneho kabatku. 

Vzhled: "Co je maly, to je hezky" 

Jiz pri prvnim pohledu na Siemens 
C55 je kazdemu jasne, kdo tento 
telefon vyrabi. O tom, ze je to vyro- 
bek nemecke firmy, vas okamzite 
presvedci charakteristicke zaoblene 
tvary, do kterych Siemens modeluje 
sve telefony jiz od davne C45. Novy 
model je opravdu miniaturm, patri 
mezi nejmensi telefony na svete, coz 
lehce posoudite sami podle ciselnych 
udaju - 101x44x21 mm. Nova C55 je 
take velice lehkym telefonem, diky 
vhodne pouzitemu odlehcenemu plas- 
tu vazi pouhych 80 gramu, pohodlne 
jej schovate do dlane a ani v kapse 
vam nezpusobi zadnou vyraznejsi 
bouli. Je opravdu mobilem malych 
rozmeru, to ale neznamena, ze neni 
vyrazny, nebot’ ma prijemny decent- 
m design. Nami testovany model byl 
v modre barevne kombinaci. Svetle 
modry ovalny podklad pod klaves¬ 
nici lemuje uzkym prouzkem okraje 
displeje, svetle modry zahyb zasahu- 
je az na zadni stranu pristroje. Okolo 
displeje, funkcmch tlacitek a repro- 
duktoru je syte modry protazeny oval. 
Zadni strana je vyvedena v prijemne 
kremove modre barve, stejne jako 
boky pristroje, kremove modra kru- 
hove lemuje take spodni cast klaves- 


nice. Spodni zadni cast, mimocho- 
dem jedina, ktera se neda nahradit 
vymennym krytem, je snehove bila, 
na samem dne telefonu najdete ko- 
nektor pro pripojem nabijecky a pro- 
pojovaciho kabelu. Z nam nezna- 
mych duvodu Siemens nepouzil typ 
konektoru, ktery byl kompatibilni 
u temef vsech predchozich modelu, 
takze vam nabijecka nebo datovy ka- 
bel starsiho pristroje neposlouzi. 
Podle sdeleni vyrobce je konektor 
mensi, protoze i telefon je mensi a ten- 
ci. Drzaky pry budou dvoudilne, 
zakladni cast bude namontovana na- 
stalo a do m bude vkladana redukce 
podle soucasneho nebo budouciho 
telefonu. 

Oproti starsim Siemensum ma no¬ 
vy model take jinak modelovanou 
klavesnici. Tlacitka jsou dostatecne 
velika, i kdyz se smerem dolu jejich 
velikost zmensuje, je mezi nimi do- 
statecny prostor pro prendani prstu. 
Numericka klavesnice je opravdu 
dobre vyresena, pohodlne se na m 
pise i majitelum vetsich prstu, je 
vyrobena z dostatecne tvrde pryze, 
takze se tlacitka nepromackavaji, na 
prvni pohled dokonce pripomma 
kovove klavesnice. Nad numerickou 
klavesnici jsou klasicka tlacitka pro 
prijmuti a odmitnuti hovoru, mezi 
nimi pod displejem ctyrcestne tla- 
citko pro vstup do menu a pohyb po 
nem. Displej je umisten pomerne 
hluboko pod sklickem horniho kry- 
tu, coz je zrejme zpusobeno kon- 
strukcnim resenim vymennych kry- 
tu. Kabatek telefonu lze velmi snad- 
no sundat, vyrobce nabizi v zakladni 


nabidce spoustu barevnych i tvaro- 
vych kombinaci vymennych krytu; 
mel by si vybrat skutecne kazdy. Na¬ 
vic jiste brzy prijde do obchodu inva- 
ze nahradnich kabatku od asijskych 
vyrobcu, ktere budou urcite levnejsi 
nez originaly, co do kvality se jim ale 
jako obycejne tezko vyrovnaji. 

Celkove lze design pristroje hod- 
notit velice kladne. Nemecky vyrob¬ 
ce pridal ke klasickemu tvaru novou 
klavesnici a umoznil uzivatelum 
menit si kryty podle libosti, C55 
zaujme predevsim malymi rozmery 
a hmotnosti - hledate-li maly a le- 
houcky telefon, je novy Siemens ur- 
cen prave pro vas. 

Baterie: Dobra vydrz 

Test baterie Siemensu C55 musite 
brat s urcitym nadhledem, nebof te¬ 
lefon, ktery jsme meli k dispozici, 
byl pristroj v podobe tovarni pred- 
premiery, a take nemuzeme posou- 
dit, zda jeho baterie byla spravne 
naformovana. Lithium-ionova bate¬ 
rie C55, ktera byla vyrobena az v da- 
leke Cine, ma kapacitu 700 mAh 
a napeti 3,7 voltu. Na tak maly tele¬ 
fon je kapacita baterie urcite dosta- 
tecna, podle nasich zkusenosti vydr- 
zela temer sest dnu s minimem usku- 
tecnenych hovoru, takze muzeme 
predpokladat, ze pri normalnim pro- 
vozu a spravnem naformatovani by 
mohl telefon energii baterie spotre- 
bovat zhruba za pet az sedm dnu. 
Urcite se ale skutecne easy vydrze 
baterie budou blizit hodnotam anon- 
covanym vyrobcem; ten uvadi vydrz 
az sest hodin hovoru a temer 10 dnu 
v pohotovostmm rezimu. 

Baterie je umistena klasicky pod 
zadnim krytem telefonu, ktery sun- 
date mirnym stlacenim a povyta- 
zenim smerem vzhuru. Kryt drzi ve 
dvou miniaturmch plastovych zam- 
cich, do kterych dobre zapada, a pri 
zavreni se vyrazne nevikla. Samotna 
baterie ma take uz temer tradieni 
"siemensovske" uchyceni, pri jejim 
ukladani do tela telefonu musite 
nejprve zasunout zapadku na leve 
casti baterie a jeji pravou stranu za- 
klapnout do zamku. Na svem miste 
je takto ukotvena baterka maximalne 
stabilm, takze nehrozi, jako u jinych 
znamych znacek mobilu, ze by po 
case mohla ztracet dotyk s kontakty 
telefonu a mobil by se tak mohl 
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samovolne vypinat. Ve standardm 
vybave telefonu je dodavana velice 
skladna cestovm nabijecka. 

Celkove muzeme baterii hodnotit 
kladne, technologie Li-Ion je znama 
tim, ze bateriim ubira prebytecne 
gramy oproti starsim typum; telefon 
ma dobrou vydrz, takze urcite nemu- 
site mit obavy vypravit se s nabitym 
Siemensem C55 treba na vikend bez 
nabijecky nebo na kratsi dovolenou 
do prirody. 

Displej: Jako pomeranc 

Na displeji noveho Simensu se 
oproti jeho predchudcum take mno- 
ho nezmenilo. Nemecky vyrobce je 
stale verny sedive zelenemu podkla- 
du, cernemu pismu a znakum a po- 
merancove oranzovemu podsviceni. 
Na prvni pohled na vas muze displej 
pusobit jak prilis nevyrazny a maly, 
ale verte, ze se na nej vejde pomerne 
dost. Displej ma rozlisem 101 x 64 
bodu. 

V pohotovostmm stavu (pokud 
jeste nem aktivovan sporic displeje) 
vidite ctyri radky, nejspodnejsi dva 
pojmenovavaji funkce kontextovych 
klaves, nad nimi je radek s aktual- 
nim datem a casern, na mm se zobra- 
zuje logo operatora nebo navoleny 
obrazek a uplne nahore je stavovy 
radek s indikaci signalu, GPRS a ba- 
terie. Pri vstupu do menu telefonu 
zustava konstantni pouze dolni ra- 
dek, ktery stale nabizi volbu funkcni 
klavesy, pro prohlizeni menu si mu- 
zete vybrat ze dvou fontu pisma, 
mensi font zobrazi tri radky textu 
s aktualmm problikavajicim grafic- 
kym symbolem, pri fontu velkych 
pismen se vam uprostred displeje 
tucne zobrazi pouze jedna polozka 
menu. Do polozky Velka pismena se 
dostanete v menu ve funkci Nasta- 
veni, slozka Zobrazeni. Ve stejne 
polozce muzete nastavit take dalsi 
vlastnosti displeje: kontrast pisma 
a znaku, zapnout ci vypnout pod¬ 
sviceni, zvolit styl grafiky (prepmat 
muzete mezi symboly ryb a tlapicek 
pandy). Chcete-li mit na displeji 
obrazek misto nazvu site operatora, 
muzete si zvolit logo bud’ z predna- 
stavenych obrazku, nebo si stahnout 
jine pomoci internetu nebo datoveho 
kabelu. Pri psani SMS mate k dispo- 
zici tri radky textu, pri cteni textove 
zpravy radky ctyri. Pro vas, kteri 
hure vidite, je vsak spatnou zpravou 
fakt, ze pismo textovek se neda 
zvetsit, zmena fontu pisma totiz na 
zpravy nema vubec zadny vliv. 
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Displej C55 ma dostatecne rozli¬ 
seni, je dobre viditelny i potme nebo 
v seru, bez podsviceni musite vsak 
i za denniho svetla hodne namahat 
oci, abyste vsechna pismena a znaky 
detailne rozlisili. S podsvicemm je 
ale displej dobre citelny, coz ocenite 
take pri hrani graficky narocnejsich 
her. 

Ovladam - zvyknete si 

Jak jiz bylo uvedeno vyse, Siemens 
C55 ma dobre mechanicky resenou 
klavesnici, ktera napomaha pohodl- 
nemu ovladam telefonu. Pokud jste 
jiz v minulosti vlastnili nejaky starsi 
typ telefonu Siemens, nebudete mit 
ani s novinkou sebemensi problemy. 
Menu je prehledne, aktivujete jej 
stiskem prave kontextove klavesy 
a pohybujete se po nem horni a dolni 
smerovou klavesou. Prava klavesa 
navic slouzi pro potvrzeni volby po¬ 
lozky menu, leva potom pro prepi- 
nani konkretnich operaci navolene 
funkce. Levym tlacitkem, ktere tra- 
dicne slouzi pro odmitnuti hovoru, 
se jednim stiskem vracite o polozku 
menu zpet, jejim podrzenim cele me¬ 
nu opustite. Pod levou kontextovou 
klavesu si muzete zadat funkci zry- 
chlene volby jejim jednim kratkym 
stiskem, pfidrzemm tlacitka rychly 
pristup k funkci aktivujete (bohuzel 
si ale nekdy tuto klavesu muze 
privlastnit pro vlastni funkci vas 
operator, napriklad pro SIM toolkit). 

Do menu telefonu se muzete do- 
stat take pfidrzemm jedne z nume- 
rickych klaves. Standardne je pod 
klavesou "1" nadefinovano volani do 
hlasove schranky, pod "2" nastavem 
zvuku, "3" zmacknete pro psani nove 
SMS, "4" se pripojite k internetu, "5" 
spustite javove hry, "6" nahrajete 
zvuky, "7" napisete nove prani, "8" 
spustite bitmapove funkce, "9" vybe- 
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rete cislo pro volani do preddefi- 
novane skupiny, aktivujete nasta- 
veni profilu a krizkem zamknete 
klavesnici. Pokud chcete funkce pod 
jednotlivymi tlacitky zmenit, staci 
cislo jednou kratce stisknout a po¬ 
moci kontextovych klaves zadat 
volbu jine funkce. 

Menu je pomerne prehledne, lepe 
se v nem orientujete pri mensim 
fontu pisma a vetsim poctu zobraze- 
nych polozek, po delsim case pouzi- 
vani C55 jiste radi vyuzijete funkci 
Moje menu, kam si poskladate vlast- 
ni nejpouzivanejsi polozky, a jedno- 
duse nadefinujete pod levou funkcni 
klavesu. Jak jste si mohli precist 
vyse, klavesnice svymi mechanicky- 
mi vlastnostmi patri do lepsi polo- 
viny modelu stredni tridy, u nami 
testovaneho telefonu mela ale v plas- 
tovem krytu asi milimetrovou vuli, 
takze pri kazdem stisku se tlacitka 
mirne vykyvovala ve vsech smerech; 
predpokladame ale, ze telefony ur- 
cene pro trh budou lepe konstrukcne 
doreseny. Ackoli na to nevypada, 
ctyrcestna funkcni klavesa funguje 
prekvapive spolehlive, pusobi sice 
trochu rozvrzanym dojmem, ale 
i vetsim prstem se pohodlne dosta¬ 
nete na hledanou polozku. Kontex¬ 
tove tlacitko je vytvarovano do podo- 
by kolibky a verte, ze po nacvicem 
urciteho grifu se vam s mm bude 
telefon dobre ovladat. 

Hodnoceni ovladani telefonu je 
odvisle predevsim od prehlednosti 
menu a dostupnosti funkci. Pokud 
bude C55 vas prvni Siemens, bude 
chvili trvat, nez prekonate pocatecm 
zdanlivy chaos z jednotlivych polo¬ 
zek, ale za kratkou chvili si urcite 
zvyknete. Pokud bude u finalni po- 
doby mobilu klavesnice lepe sladena 
s vrchnim krytem, melo by byt 
ovladani telefonu rychle a dostatecne 
pohodlne. 


31 












Telefonovam a SMS -zako- 
krha, zarehta 

Nektere drivejsi low-endove mo- 
dely nemeckeho vyrobce byly znamy 
horsim zvukem reproduktoru, u no- 
veho modelu C55 byste ale problemy 
se slysitelnosti hovoru mit nemeli. 
Mikrofon je stejne jako reproduktor 
dostatecne citlivy, telefon budete mit 
kvuli jeho malym rozmerum pomer- 
ne daleko od ust, ale telefonista 
u druheho pristroje by vas mel slyset 
bez problemu. Jako upozorneni na 
prichozi hovor si muzete vybrat bud’ 
jeden z mnoha polyfomch predna- 
stavenych tonu, nebo se spolehnout 
jen na dynamicke vibrace, ty jsou ale 
opravdu dynamicke, takze je ucitite 
i pres tlustsi kabat nebo kabelku. 
Vyzvanecich tonu je standardne 38, 
mezi nimi takove perlicky jako 
rehtani kone, kokrham kohouta ci 
piskani delfina, dalsi melodie si mu¬ 
zete stahnout z internetu nebo na- 
hrat datovym kabelem. Pokud ovsem 
chcete byt opravdu originalm, muze¬ 
te vyuzit funkci Nahravani, kterou si 
zaznamenate az 18vterinovou zvuko- 
vou nahravku, kterou muzete posle- 
ze nastavit jako vyzvaneci ton. Vlast- 
nich zvuku si ulozite do pameti 
telefonu az 20. Ruznym zvonenim si 
take muzete rozlisit jednotlive vy¬ 
zvaneci profily, C55 umoznuje 
nastaveni upozorneni pipnutim po 
kazde skoncene minute hovoru. 

Psani SMS zprav na Siemensu 
C55 neni uplne dokonale, existuji 
mobily s lepsi a presnejsi klavesnici, 
ale zase to neni telefon, na kterem by 
textovat bylo utrpemm. Kvalita psa¬ 
ni SMS zavisi predevsim na vlast- 
nostech klavesnice a ta je u C55 do¬ 
statecne pevna s napadite rozmiste- 
nymi tlacitky. Pro rychlejsi psani 
muzete vyuzit i ceskou T9, behem 
zadavani textovky mate v prvnim 
radku presny pocet zbyvajicich zna- 
ku, kterych se do jedne SMS vejde az 
760. K dispozici mate take devet 
prednastavenych textu, ktere si mu¬ 





zete nadefinovat sami. Siemens C55 
ma kapacitu pro ulozeni 25 tex- 
tovych zprav, do pameti mobilu se 
vam vejde 500 kontaktu s telefon- 
nimi cisly. Testovany telefon podpo- 
ruje EMS zpravy, takze spolu s tex- 
tem muzete posilat take obrazky, 
zvuky a jednoduche animace. Ke 
kazdemu cislu si muzete pridat cha- 
rakteristicky obrazek nebo jedno¬ 
duche foto. 

Wap a datove prenosy - GPRS, 
wap, java... 

Novy Siemens C55 patri mezi male 
mnozstvi modelu stredni tridy, ktere 
maji podporu GPRS (v konfiguraci 
4+1 timeslot). Moznost prenosu dat 
pres GPRS indikuje napis uprostred 
hodni radky displeje, muzete jej 
vyuzit pro prohlizem wapovych 
stranek (prohlizec verze 1.2.1) a sta- 
hovani javovych her a aplikaci. Asi 
nejvetsim nedostatkem C55 je velmi 
pomale nacitani nejen obsahlejsich 
javovych aplikaci, ale i samotne 
prepnuti do polozky Internet (jeste 
drive nez se pripojite na webovou 
stranku) trva temer dve vteriny. 
Nevylucuji ale, ze to mohlo byt zpu- 
sobeno ranou verzi firmwaru, nove 
telefony by kazdopadne mely byt 
rychlejsi. Pri wapovani mate k dis¬ 
pozici ctyri radky textu a prohlizene 
stranky si muzete zobrazit i v rezimu 
off-line. C55 bude nabizet take popu- 
larni sluzbu Instant Messaging, ja- 
kousi mobilni obdobu pocitacoveho 
ICQ. 

iT^nne 


Dalsf funkce - zabava prede- 
vsim 

Novy Siemens je urceny prede- 
vsim po zabavu, to ale neznamena, ze 
nema nektere zakladm manazerske 
funkce. Prakticky a dobre vymysleny 
je napriklad budik, ve kterem si 
v prehledne tabulce muzete krome 
casu buzeni vybrat take dny, ve 
kterych vas probudi nefalsovanym 
kohoutim zakokrhamm. Podobnou 
funkci je take vypnuti telefonu, kdy 
muzete nastavit presny cas, kdybyste 
zapomneli sami telefon vypnout. 
Dalsi uzitecne sluzby najdete v po- 
lozce menu Organizer, kde si muzete 
nastavit upozorneni na blizici se 
dulezitou schuzku, zapsat poznam- 
ku, jednoduche pocetni operace 
spocitat na kalkulacce, v nabidce je 
take menovy konvertor a hlasove 
ovladani funkci telefonu. Bohuzel 
ale chybi prehledny kalendarovy na- 
hled, byt’ treba jen v tydenmm zo- 
brazeni. 

O vasi zabavu se postaraji dve 
prednastavene hry - popularni a le- 
tita prochazeci hra Prince of Persia 
a klasicka kosmicka strilecka Galaxy 
Hero. Nahravani obou her je znacne 
zdlouhave, ve druhem pripade trva 
vice nez 10 vterin. Z aplikaci mate 
v zakladm nabidce na vyber z pripo- 
minkovace Remind Me, ktery vam 
nikdy nezapomene pripomenout, co 
jste chteli nakoupit nebo kam vy- 
razit, dale Unit Converter, ktery vam 
prevede nektere dulezite miry a vahy 
do u nas nepouzivanych velicin. 
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Panasonic GD67 


Oskar prichazi od zacatku mesice 
rijna s nekolika novinkami. Nas 
dnes bude nejvice zajimat jeden zaji- 
mavy mobilni telefon, ktery si bude- 
te mod u Oskara od rijna zakoupit. 
Tim telefonem je Panasonic GD67, 
novy low-endovy model japonskeho 
vyrobce, ktery ale na svem stitku 
nese jako misto puvodu Ceskou re- 
publiku. Abychom byli presnejsi, 
misto obvykleho "Made in Czech 
Republic" najdete na stitku telefonu 
a na krabici napsano, ze telefon je 
u nas (pouze) smontovan. Srdce pa- 
triota zaplesa, naopak, nekdo se mu- 
ze tuzemskeho puvodu telefonu za- 
leknout. Nase prvni zkusenosti s tes- 
tovanym vzorkem jsou jen ty nejlep- 
si, telefon se muze pochlubit perfek- 
tnim zpracovamm, ktere si v nicem 
nezada s konkurencmmi vyrobky. 
Kdyz se k tomu prida velmi zajimava 
vybava, muze se novy GD67 tesit na 
slusnou prized zakazmku. 


Novy Panasonic GD67 patri mezi 
low-endove pristroje, i kdyz jeho 
cena se bude pohybovat spis na hor- 
m hranici teto kategorie telefonu. 
Presnou cenu zatim nezname, hovori 
se o castce pod 9 000 Kc za nebloko- 
vany a nedotovany telefon v nabidce 
Oskara, ale stejne tak pry lze oce- 
kavat, ze Oskar telefon nabidne za 
zvyhodnenou cenu, pokud si k nemu 
poridite tarif a zavazete se jej vyu- 
zivat po dobu peti mesicu. Pak by se 
mohla cena GD67 dostat i k hranici 
pet tisic korun. Za techto podminek 
se jedna o velmi zajimavou nabidku, 
a to predevsim s ohledem na barevny 
displej, ktery zatim u konkurencmch 
low-endu nenajdete. Panasonic GD67 
ma vsak prednosti mnohem vie nez 
jen barevny displej. 

Hned na prvni pohled zaujme GD67 
zajimavym designem (109 x 45 x 20 mm; 
81 gramu), ktery korunuje integro- 
vana antena a barevne provedeni 


celeho telefonu. To v pripade testo- 
vaneho vzorku kombinovalo stribr- 
nou a vinovou barvu, k dispozici bu¬ 
de jeste stribrno-cerne provedeni. 
Manii vymennych krytu u GD67 
nahrazuje zadni pruhledna strana 
pristroje, pod kterou si muzete zasu- 
nout libovolny obrazek, ktery do 
pozadovanych tvaru vystrihnete 
podle prilozene sablony. Zajimave 
reseni, ktere vsak v praxi nevzbuzuje 
ten nejlepsi dojem. Zadni plastovy 
kryt je totiz nachylny k poskrabani, 
takze obrazek pod nim ztraci na 
barevnosti a ostrosti. Nam se nejvice 
libil GD67 bez obrazku, nebo s neu- 
tralnim stribrnym papirem. Pokud 
byste pod kryt papirek nedali, byla 
by videt baterie, coz ale nevadi, 
protoze zadne jine vnitrni casti 
telefonu odkryte nejsou. Nez se vsak 
k obrazku dostanete, musite odklo- 
pit spodni kryt konektoru a az pote 
lze zadni kryt telefonu sundat a obra¬ 
zek vymenit. Opet zajimave a netra- 
dicni reseni, ktere se nam libilo 
daleko vice nez vymenny obrazek. 
Konektor se pri beznem provozu ne- 
zaspini a telefon vypada elegantneji. 

Dominantnim prvkem klavesnice 
s pruhlednymi tlacitky je petismerny 
joystick, kteremu sekunduji dve 
kontextove klavesy. Samotne ovla- 
dani telefonu pak vychazi z modelu 
GD75/76 a GD95/96, coz obnasi 
hlavni menu telefonu s deviti iko- 
nami, kdyz dalsi menu skryvajici se 
pod jednou z hlavmch ikon jsou jiz 
jen vertikalne rolovaci. Ovladani je 
velice snadne a intuitivni a podobne 
schema vyuziva dnes jiz mnoho 
asijskych telefonu. K dobre ergonomii 
prace prispiva kvalitne provedena 
klavesnice a prave i petismerny joy¬ 
stick, jehoz citlivost je nastavena vel¬ 
mi dobre. 



Dalsi hry a javove aplikace si muzete 
do mobilu stahnout sami podle 
libosti. 

Resume - za 7000 ujde 

Siemens C55 je atraktivm telefon, 
svou koncepci je zameren spise na 
mladsi uzivatele, kteri vyuzivaji 
mobil nejen pro telefonovani, ale 
hledaji v nem hlavne zabavu a dalsi 
uzitecne aplikace. Prave teto skupine 
se C55 primo nabizi svou polyfonii, 
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vymennymi kryty, nahravanim zvu- 
ku, obrazky na pozadi displeje, jed- 
noduchymi animacemi. Kdyz k tomu 
vsemu pridame jeste pomerne vyve- 
denou klavesnici, velmi male roz- 
mery, decentni vzhled a u telefonu 
stredni tridy podporu zatim ne prilis 
castych GPRS a Javy, muzeme rici, 
ze je to chytry maly telefon, ktery si 
jiste sve misto na trhu najde. Cena 
tohoto modelu bude podobna jako 
u starsiho modelu Siemens M50, te- 
dy okolo sedmi tisic korun. Zajimave 

itaimbb 


bude sledovat, jak se mezi sebou 
o uzivatele poperou C55 a chystany 
funkene chudsi a vyrazne levnejsi 
low-endovy Siemens A50. Nutne je 
ovsem dodat, ze kazdy je urcen pro 
trochu jinou skupinu majitelu, takze 
by sve misto ve svete mobilni komu- 
nikace mely najit oba. 

Literatura: 

www.mobil.cz , Ivo Cermak 
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Velkou prednosti GD67 je barevny 
displej. Ten sice zvlada jen 256 barev, 
tedy stejne, jako treba Sony Ericsson 
T68(i), nebo Philips Fisio 820, ale 
pro praci s telefonem je lepsi nez 
obycejny monochromaticky displej. 
Jas a kontrast je jako u jinych neak- 
tivnich barevnych displeju velmi do- 
bry pri aktivmm podsvicem, naopak 
jen podprumernych vysledku se na- 
dejete pri zhasnutem podsvicem. 
Panasonic GD67 nabizi nekolik 
barevnych schemat displeje a samo- 
zrejme si muzete na jeho plochu 
ukladat nejruznejsi obrazky jako 
tapety. Nekolik jich najdete v tele- 
fonu, dalsi si pak muzete stahovat 
pomoci WAPu, nebo pres datovy 
kabel. Ten ale asi nebude standardm 
soucasti nabidky, i kdyz u testo- 
vaneho telefonu pribalen byl. Kabel 
se muze hodit i tomu, kdo by chtel 
novy Panasonic pouzit pro praci 
s daty. Telefon totiz umi rychly pre- 
nos dat pomoci technologie GPRS 
v konfiguraci 4+1 timeslot, a to jak 
pro WAP, tak prave pro klasicky 
prenos dat. 

Nektere zakazmky, kteri maji na 
novy Panasonic zalusk, ale asi pod- 
pora rychlych dat tolik neoslni a ra- 
deji se podivaji, jak umi GD67 pra- 
covat s SMS zpravami. I v teto disci¬ 
pline si novinka z Pardubic zaslouzi 
pochvalu. Diky ceskemu slovniku 
prediktivniho vkladani textu T9 se 
SMS zpravy pisi na GD67 velmi 
rychle a pohodlne a telefon nabizi 
i nekolik nestandardmch funkci. Tak 
predevsim muzete cast textu oznacit 
a stejne jako v pocitaci jednim pri- 
kazem smazat, nebo jej naopak zko- 
pirovat do schranky a nasledne jej 
vlozit do dalsi zpravy, diare, nebo pri 
zadavam noveho kontaktu. Jedno- 
duche a elegantm, stejne jako moz- 
nost preddefinovat pet skupin pri- 


jemcu SMS zprav, kterym pak mu¬ 
zete esemesky odesilat najednou. Te¬ 
lefon zvlada i dorucenky ci automa- 
ticke mazani prijatych, odeslanych, 
nebo prectenych zprav. Trochu za- 
hadna je pamef na zpravy. V testova- 
nem telefonu bylo mozne nekolik 
prichozich a i odchozich zprav ulo- 
zit, ale vyrobce se o teto funkci vubec 
nezminuje. V kazdem pripade ale te¬ 
lefon umi jak SMS chat, tak pod- 
poruje EMS zpravy. 

Nejenom SMS zpravami je clovek 
ziv, a proto se podivejme, co dalsiho 
nam novy Panasonic nabidne. Pokud 
hodne volate, jiste ocenite integro- 
vane hands free, jehoz kvalita je nad 
prumerem pristroju, ktere tuto 
funkci taktez nabizeji. Telefon ma 
i vnitrni pamet’ na telefonm cisla, 
navod k pristroji sice uvadi 200 vol- 
nych pozic, ale testovany telefon mel 
pouze 100 pozic a stejne cislo udavaji 
vsechny ostatni oficialni informace 
k nemu. Panasonic GD67 ma rad 
hudbu, a proto nabizi svym majite- 
lum velkou skalu vyzvanecich melo- 
dii, ktere jsou polyfonm. Prednasta- 
venych melodii je 22, z cehoz si uzi- 
vatel muze jednu slozit a dalsich pet 


si muze do telefonu nahrat z pocitace 
nebo pres WAP Aby toho nebylo 
malo, stejne jako nektere starsi 
Panasoniky umi i GD67 dve melodie 
nahrat jako zvukove nahravky, takze 
si vyzvaneci melodii muzete treba 
namluvit. Vedle melodii umi telefon 
samozrejme i vibrovat, a to jak samo- 
statne, tak v kombinaci se zvukem. 
Z dalsich funkci je treba zmmit 
velmi detailne provedeny kalendar, 
do ktereho lze vlozit az 100 zaznamu, 
a budik, ktery nabizi ctyri samo- 
statne alarmy. Nechybi ani dve hry, 
hlasovy zapismk, nebo funkce hlaso- 
veho vytacem. 

Celkove lze novy Panasonic hod- 
notit veskrze pozitivne. Jedna se 
o atraktivm telefon, ktery ma zaji- 
mavy vzhled, ve sve kategorii jako 
jeden z prvnich barevny displej a na¬ 
bizi i sirokou skalu funkci. Pri pred- 
pokladane cene muze mnoho zakaz- 
niku zaujmout, ackoliv je jasne, ze 
bude patrit spis mezi drazsi low- 
endy a konkurovat mu bude i neko¬ 
lik "vybehovych" telefonu, puvodne 
z manazerske, nebo stylove kate- 
gorie. Jeho vyhodou je vycet funkci, 
kterym davaji zakaznici v teto kate¬ 
gorii pristroju prednost, jako jsou 
vymenne papirky pod zadni kryt 
telefonu, polyfonni melodie, velmi 
dobra prace s SMS zpravami a pre- 
devsim barevny displej, ktery se 
zatim rozhodne neokoukal. Navic 
pridava podporu GPRS i pro data 
a nekolik dalsich funkci, ktere zpri- 
jemni praci s mobilem. 

Literatura: 

www.mobil.cz, Jan Matura 
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Internet - Metatagy dokoncem 

Ing. Tomas Klabal 


kaze pracovat sama od sebe. Proble- 
my s cestinou se jiz od dob prvnich 
pocitacu resily nejruznejsimi zpu- 
soby, coz bohuzel melo za nasledek, 
ze jeste dnes existuje rada ruz- 
nych,vzajemne nekompatibilmch, 
reseni. V dobe Internetu to samo- 
zrejme prinasi nejeden problem. 
Nastavit domaci pocitac tak, aby 
pracoval spravne cesky neni uz dnes 
nijak svizelne, jakmile se ovsem 
vydame do sveta - tedy zacneme 
brouzdat po Internetu ci rozesilat 
e-maily - zacnou se problemy hro- 
madit a asi neexistuje uzivatel poci¬ 
tacu, ktery by se jeste s "pokazenou" 
cestinou nesetkal. Tvurci ceskych 
stranek tak maji navic ukol zajistit, 
aby se jejich stranka v prohlizeci 
navstevnika zobrazila spravne. Je 
rozhodne nezadouci, aby se v textu 
objevovaly misto obvyklych pismen 
vselijake graficke podivnosti. Do- 
Obr. 1. Stranka s chybami nenf dobrou vizitkou autora brym resenim neni ani rezignace na 

pouzivani hacku a carek a psani stra- 
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Datum 

Cas 

Misto 

Akce 

Hraje 


3. 3. 


Rataje 

Pies 

Bozejaci 


3. 3. 


Prestice u Milevska 

Pies 

Babouci 


4. 3. 


Hladke Zivotice 

Pies OIJ 

Vracovjaci 


4. 3. 

20. 00 

Vyskov - Narodnl dum 


Moravanka 


4. 3. 


Velke Pavlovice 

Pekarsky bal 

Mistnhanka 

- 

4. 3. 


Bmo - hotel International 

Pies lesnicke fakulty 

Stnbrhanka 


4. 3. 


Vyskovske Vazany 

Ostatky 

Vodenka 


4. 3. 


Kyjov 

Muzikansky bti 

Glona, Milocanka,... 


4. 3. 


Horm Bojanovice 

Pies 

Lacaranka 


4. 3. 


Doha Krupa u Nitry 

Fasahk 

Vlcnovjanka 


4. 3. 


Nova Cerekev 

Pies 

Bozejaci 


4. 3. 


Dubnany 

Fasank 

Prespolanka 


5. 3. 

15. 30 

Hodonh - KD 

Poslechove tanecnl podvecer 

6 Jozky Konecneho 


5. 3. 


Velke Nemcice 1 

Vlstava vrn J 

Lacaranka 


7. 3. 


Kopcany 

FasSKova zabava 

Majovanka 


7. 3. 


Praha - KD Barikadnlku 

Tanecnl vecer 

Staroprazstl heligonkari 


9. 3. 

19. 30 

Jaromer - divadlo 


Moravanka 
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V minulem pokracovani naseho 
tutorialu o tvorbe internetovych 
stranek jsme se venovali proble- 
matice tzv. metatagu - specialnich 
znacek, ktere se vkladaji do hlavicky 
dokumentu a obsahuji doplnkove 
informace pro nase stranky. Jak jsme 
si uvedli, metatagy muzeme sikovne 
pouzit k tomu, abychom prohlizece 
navstevmku "donutili" chovat se 
podle nasich predstav. V tomto po¬ 
kracovani na problematiku navaze- 
me a ukazeme si, jakym zpusobem 
muzeme metatagy vyuzit k tomu, 
aby prohlizece surfaru automaticky 
spravne interpretovaly pismena ces- 
ke abecedy na nasich strankach a na¬ 
si navstevmci nemuseli lustit zmet’ 
podivnych znaku. 

Tvurci internetovych stranek v ces¬ 
kych zemich se potykaji s jednim 
specifickym, ale dulezitym proble- 
mem, jehoz pricinou neni nikdo 
mensi nez Mistr Jan Hus. Stranky na 
ceskem Internetu jsou zcela logicky 
v drtive vetsine psane cesky a prave 
cesky jazyk predstavuje pro tvurce 
stranek pomerne velky orisek. Obsa- 
huje totiz graficke znacky (nabo- 
denicka), ktera se v "rodne reci" po¬ 
citacu, tedy anglictine nevyskytuji 
a vetsina pocitacu s nimi tudiz nedo- 



Obr. 2. www.cestina.cz 
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3 Bajk.cz - cyklisticky portal - Microsoft Internet Explorer 
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Obr. 3. Chybejfcf oznacenf destiny. 


nek "cestinou". Jeji pouziti je snad 
omluvitelne v e-mailove korespon- 
denci ci v ruznych diskusnich fo- 
rech, ale webova stranka by mela byt 
po jazykove strance dokonala, tj. 
predevsim snadno citelna. Neni do- 
brou vizitkou pro autora, kdyz ceska 
stranka neni psana v souladu s pra- 
vopisnymi pravidly pro cestinu, ale 
jakymsi "patlajazykem", ktery ces¬ 
tinu pripomina pouze vzdalene. 
Pokud ovsem autor neni tak vysoko 
nad veci, ze mu punc polovzdelance 
nevadi (ci si snad dokonce mysli, ze 
cestina bez nabodenicek vypada 
svetoveji). 

Cestiny na webu se neni treba bat. 
Pri dodrzeni nekolika jednoduchych 
pravidel muzeme snadno vytvofit 
perfektm ceske stranky nepredsta- 
vujici zadny "pristupovy" problem 
pro nase navstevmky. 

Kodovanf cestiny 

Protoze v anglictine neexistuji 
zadne hacky a carky, tvurci znakove 
sady ASCII pro pocitace do ni zahr- 
nuli jen velka a mala pismena bez 
hacku a carek, coz melo za nasledek, 
ze na prvnich pocitacich neslo psat 
spravne cesky. Zadny problem ovsem 
neni neresitelny, takze v prubehu let 
vzniklo nekolik zpusobu, jak naucit 
"americke" pocitace psat cesky. Prvot- 
ni reseni byla jednoducha a neprilis 
elegantni, ale cim vice se pocitace 


stavaly beznou soucasti nasich zivo- 
tu 5 tim vice bylo potreba, aby doka- 
zaly pracovat s ceskym jazykem 


spravne. Napr. znama internetova 
stranka s priznacnym nazvem "Ces¬ 
tina" ( www.cestina.cz; obr. 2), ktera se 
problematice vztahu "cesky jazyk - 
pocitace" venuje velmi zevrubne, 
uvadi 12 ruznych znakovych sad 
cestiny. Ve skutecnosti jich patrne 
existuje jeste vice. Co z toho plyne 
pro tvurce WWW stranek? Kupo- 
divu ne tak mnoho, jak by se dalo 
ocekavat. Musime pocitat s tim, ze 
na strane naseho navstevmka je 
mozne "prakticky cokoli". Jinymi 
slovy to znamena, ze pocitac naseho 
navstevnika muze byt nastaven zcela 
jinak nez nas pocitac a nesmime 
zapominat ani na to, ze nasi stranku 
muze navstivit nejaky "cizinec", 
ktery ve svem pocitaci nema cestinu 
nainstalovanou vubec - i u takoveho 
navstevnika je ovsem zadouci, aby se 
mu nase stranka nacetla korektne. 
Reseni tohoto zdanlive neresitelne- 
ho problemu je vsak nastesti pomer- 
ne jednoduche. Predevsim se nesmi¬ 
me snazit "hrat" podle pravidel na¬ 
seho navstevnika, ale musime mu vnu- 
tit pravidla nase. K tomu nam po- 
slouzi "kouzelny" metatag "content- 
type". Umistemm jednoho jedineho 
metatagu do hlavicky nasich stranek 



Obr. 4. Rozcestnfk pro kodovanf cestiny 
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Jazykova poradna Ustavu pro jazyk cesky AV CR 


K cemu je jazykova poradna 





§t% 

Mk 




Jazykova poradna odpovida na Vase dotazy o cestine, o tom, jak napsat, vyslovit, sklonovat, casovat nejake slovo, co slovo znamena, jaky je jeho puvod, zda je 
jeho uati vhodne v urcitem kontextu, zda jsou veta ci souveti spravne konstruovany, stylizovany apod. 



Co od nas muzete ocekavat 

Snazime se neodpovidat pouhym ano - ne, ale reseni Vaseho problemu zduvodmt, vylozit. Nezakazujeme, nepfikazujeme, "nehlidame". Radime, vysvetlujeme, 
doporucujeme. 

Prave vysla knizka Na co se nas casto ptate, ktera obsahuje vyber odpovedi na nejcasteji kladene otazky. Knizku vydalo nakladatelstvl Scientia ( www.scientia.cz ) 
a muzete si ji objednat na adrese obchod@,scientia. cz . Koupit si ji muzete ve Fiserove kmhkupectvf v Kaprove ulici a na Filozoficke fakulte UK, nam. J. Palacha 2, 
Praha 1, nebo v Kanzelsbergerove kmhkupectvi na Vaclavskem namesti. 


Prosime, setfte casern, ktery Vam muzeme venovat. Pokuste se napred ziskat odpoved’ nahlednutim do bezne dostupnych phrucek (viz nize). 

Document: Done (5.55 secs) _ 




Obr. 5. Ustav pro jazyk cesky AV CR 


prohlizeci sdelime, jake kodovani na 
nasi strance pouzivame a pokud pro 
napsani svych stranek pouzijeme 
nejake standardm kodovani (viz 
nize), dokazi se moderni prohlizece 
(jako napr. Internet Explorer) pri 
nacitani nasi stranky touto infor- 
maci ridit, spravne se automaticky 
nastavit a zobrazit stranku spravne 
(korektne). 

V prohlizecich muzeme mezi zna- 
kovymi sadami, ve kterych se ma 
prohlizena stranka zobrazit, prepinat 
i rucne (to se muze hodit v situaci, 
kdy tvurce stranky na uvedeni meta- 
tagu v hlavicce zapomnel a nam se 
stranka zobrazi spatne) - v Microsoft 
Internet Exploreru je prepmam mezi 
znakovymi sadami skryto v menu 
"Zobrazit-Kodovam". Pokud nevime 
v jakem kodovani je stranka napsa- 
na, muze pusobit jistou svizel nale- 
zeni spravne moznosti - uz proto 
bychom tuto cinnost nikdy nemeli 
nechavat na navstevnikovi nasich 
stranek. Pokud se stranka nezobrazi 
po vstupu hned napoprve spravne, 
pusobi to dnes jiz velmi spatnym 
dojmem (viz obr. 3). Uvedeni meta- 
tagu v hlavicce ma navic tu vyhodu, 
ze se stranka zobrazi spravne cesky 
i tern navstevmkum, kteri vubec ne- 
tusi, ze nejaka cestina existuje (a ne- 
plati to samozrejme jen pro cestinu, 
ale i pro mnohem exotictejsi jazyky 
jako treba arabstina, hebrejstina ci 
korejstina). Pro informaci dodejme, 
ze napr. v prohlizeci Mozilla se 
kodovani prepina v menu "View - 
Character coding". 

Cestina a metatagy 

To, jake kodovani cestiny pou¬ 
zivame na nasich strankach, bychom 
meli prohlizeci navstevnika sdelit 
pomoci vyse zmmeneho metatagu 
"content-type" v hlavicce vsech stra¬ 
nek naseho webu (nestaci tedy 
umistit tento tag jednou na vstupni 
strance jako u nekterych jinych 
metatagu). Dnes se pouzivaji zejme- 
na dva "standardy" - ISO-8859-2 
(oznacovane tez jako ISO Latin 2) 
a Windows-1250. Prvni typ kodo¬ 
vani je skutecnym standardem a rada 
autoru jej oznacuje za jedine 
pripustne kodovani. "Dvanactsetpa- 
desatka" je kodovani pouzivane ope- 
racnimi systemy Windows a vzhle- 
dem k rozsireni techto OS je dnes de 
facto standardem. Pro vetsinu ama- 
terskych tvurcu stranek bude pouziti 
kodovani "Windows-1250" pohodl- 
nejsi, protoze vetsina z nas ma na 
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svych pocitacich Windows standard- 
ne nainstalovana. Vzhledem k siroke 
podpore tohoto kodovani bude pocet 
navstevniku, kterym se stranka zo¬ 
brazi spatne naprosto mizivy (tento 
"standard" je dnes podporovan i "ne- 
Windows" platformami). Skalni priz- 
nivci standardu me ted’ patrne bu- 
dou spilat za doporucovani kodovani 
Windows-1250, nicmene toto kodo¬ 
vani se natolik prosadilo, ze by, 
podle meho nazoru, melo nahradit 
skutecny (v praxi ovsem podstatne 
mene pouzivany) standard ISO. At’ 
uz se rozhodnete pouzivat jakekoli 
kodovani z uvedenych dvou (ostat- 
nim typum kodovani byste se uz 
opravdu meli vyhnout), v hlavicce 
vasich dokumentu by se mel objevit 
jeden z techto dvou radku, aby 
navstevnik nemusel kodovani ve 
svem prohlizeci prepinat rucne: 

<META HTTP-EQUIV="content- 
type"CONTENT ="text/html; char 
set=windows-1250"> pro kodovani 
Windows 1250 a <META HTTP- 
EQUIV="content-type" CONTENT 
= "text/html; charset=iso-8859-2" > 
pro kodovani ISO Latin 2. 

Pro uplnost dodavam, ze prehled 
standardnich znakovych sad pro 
jednotlive evropske jazyky najdete 
napr. na teto adrese: http://www.w3. 
org/International/O-charset-lang.html. 
Kompletm prehled i pro neevropske 
jazyky pak najdete na teto adrese: 
http://www.iana.org/assignments/chara 
cter-sets. Tyto informace vyuzijete, 
pokud se rozhodnete vytvaret stran- 
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ky v jinych jazycich, nebo budete 
chtit vytvorit jazykovou mutaci sve- 
ho webu. 

Stranky ve vi'ce kodovanich 

I dnes se jeste muzeme na webu 
muzeme setkat s tim, ze autor sve 
stranky vytvori ve vice kodovanich 
cestiny a vstupni stranka pak slouzi 
jako urcity rozcestmk, na kterem si 
muzete vybrat v jakem kodovani se 
mu ma stranka zobrazit (viz obr. 4). 
Toto reseni nepovazuji za prilis 
st’astne, a to nejen z toho duvodu, ze 
nepusobi elegantnim dojmem, ale 
predevsim proto, ze musime pocitat 
s tim, ze v dnesni dobe drtiva vetsina 
navstevniku naseho webu nema 
o nejakem "kodovani" cestiny ani 
poneti a podobny rozcestnik muze 
na strance pusobit jako prvek velice 
matouci. Navic, jak jiz bylo receno, 
nezapomeneme-li do hlavicky na¬ 
sich stranek oznacem kodovani 
uvest, moderni prohlizece se dokazi 
spravne nastavit samy. Vyzkouset si 
to muzete sami treba na teto adrese: 
http://www. vutbr. cz/whichcode. cs/ (viz 
obr. 4). Na strance je nekolik odkazu 
na "tutez" stranku v ruznem kodo¬ 
vani (kodovaci rozcestnik). At’ uz si 
vyberete jakekoli kodovani (samozrej- 
me s vyjimkou verze stranky v cistern 
ASCII bez hacku a carek), v Internet 
Exploreru ci Mozille neuvidite mezi 
navstivenymi strankami zadny roz- 
dil, protoze oba prohlizece se na za- 
klade metatagu dokazi nastavit samy 
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Obr. 6. HTML META-TAGS machine 


a zobrazit korektne cesky vsechny 
stranky. Kodovaci rozcestmk tak 
zcela ztraci smysl. Vyvarovat bychom 
se meli i psani stranek v "cestine" 
(tedy bez hacku a carek). Jak jiz bylo 
receno, vytvorit internetovou stran- 
ku, ktera se prakticky vzdy zobrazi 
bez chyby uz dnes neni zadny pro¬ 
blem a proto neni potreba uchylovat 
se k zadnym nestandardmm rese- 
mm. Text bez hacku a carek je nejen 
obtizne citelny, ale navic ne vzdy 
zcela jednoznacny, protoze muze 
dojit k zamene dvou ci vice slov. 

Hezky cesky 

Na zaver povidam o cestine na we- 
bu si neodpustim jeste jednu men- 
torskou poznamku. Jako tvurci stra¬ 
nek bychom meli dbat i na to, aby 
nase stranky byly spravne i po jazy- 
kove strance. Stylisticke a grama- 
ticke chyby, stejne jako chyby v kodu 
stranky, pusobi velmi rusivym doj- 
mem a v navstevmcich nasich stra¬ 
nek mohou zanechat nepriznivy po- 
cit - chyby v profesionalm propagaci 
mohou i natrvalo odradit poten- 
cialmho zakaznika. Nemeli bychom 
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nikdy zapommat na to, ze tvorba 
stranek neni jen o jejich "technicke 
dokonalosti", o zvladnuti jazyka 
HTML, ale take o smysluplnem 
a gramaticky spravnem obsahu. 
Vyplati se proto zapamatovat si i tyto 
dve adresy: 

1 )http: //www.cestina.cz/ - stranky 

"Cestina" zevrubne se venujici 
vsem aspektum problematiky pou- 
ziti ceskeho jazyka v prostredi 
Internetu a na pocitacich obecne. 

2 )http: //www.ujc.cas.cz I - stranky 

Ustavu pro jazyk cesky AV CR (viz 
obr. 5). Na strankach tohoto Usta¬ 
vu najdete mimo jine bezplatnou 
jazykovou poradnu pro dotazy 
o cestine - http://www.ujc.cas.cz/ 
poradna/index, htm. 

Dnesnim dilem problematiku 
metatagu uzavreme. Existuji sice 
jeste dalsi velmi specificke ucely, ke 
kterym se metatagy daji pouzit, ale 
tyto zpusoby jdou jiz nad ramec 
tohoto tutorialu a pouzivaji se jen ve 
zcela specifickych pripadech. Pro¬ 
toze je vsak psani metatagu neprilis 
zazivna cinnost, ukazeme si jeste 
nekolik zpusobu, jak si ji muzeme 
ponekud ulehcit. 
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Metatagy - pomocmci pro tvorbu 

Na Internetu lze nalezt radu on-line 
i off-line pomocmku pro usnadneni 
psani metatagu. Nechce-li se vam je 
vypisovat rucne, muzete se obratit na 
nekterou z techto sluzeb (vsechny 
jsou samozrejme zcela zdarma): 

- META Tag Generator - http://www. 
submitcorner.com/Tools/Meta/ - na 
teto strance musite nejprve zvolit, 
ktere metatagy si prejete vytvaret 
a nasledne zadat jejich hodnoty. 
Pak kliknutim na tlacitko "Gene¬ 
rate My META Tags" vytvorite 
HTML kod, ktery staci prekopi- 
rovat do hlavicky nasich stranek. 

- HTML META-TAGS machine - 
http://www.zoran.net/olwt/htm_meta 
jnach.asp - jeden z nejrozsahlej- 
sich nastroju na automatickou 
tvorbu metatagu (viz obr. 6). I kdyz 
muze byt pouziti maximalniho 
mozneho poctu metatagu na na¬ 
sich strankach lakave, meli bychom 
se drzet spise pri zemi a "zbytec- 
nymi" metatagy stranku nadbytec- 
ne neprotahovat. 

- Meta Tag Creator - http://www. 
multimeta.com/tools/multimetamaker. 
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Obr. 7. The Meta Maker Wizard. 


html - dalsi jednoduchy nastroj pro 
tvorbu metatagu on-line. 

- Jako posledm nastroj si muzeme 
predstavit treba Meta Tag Builder, 
ktery sidli na adrese http:llwww. 
scrubtheweb. com/abs/builder, html. 

V pripade potreby vsak na Inter- 
netu najdete i radu dalsich on-line 
nastroju pro "automatickou" tvorbu 
metatagu. Napf. znamy vyhledavac 
Google ( www.google.com ) ma ve svem 
katalogu pro tyto nastroje vyclenenu 
celou jednu kategorii - http://directory, 
google, com/ Top/Computers/Data Formats 
/Markup _Languages/HTML/Tools/Meta 
_Tag_Generators/ s desitkami odkazu. 

Krome on-line nastroju pro tvorbu 
metatagu existuji i programy pro off¬ 
line pouziti vhodne pro tvurce stra- 
nek, kteri must platit za cas straveny 
na Internetu - coz, jak znamo, je 
v ceskych podminkach dik Ceskemu 
Telecomu stale mimofadne casty jev. 
Mezi programy (vsechny jsou bez- 
platne), ktere muzete k tomuto ucelu 
pouzit patri: 

- The Meta Maker Wizard - jeho 
domovskou stranku najdete na 
adrese http://www.streak.demon.co 
.ukldownloadjnmw.htm odkud si pro¬ 
gram muzete i stahnout (obr. 7). 

- Meta Tag Creator, ktery si muzete 
stahnout na adrese http://www. 
jclement, com/download, asp ?Downlo 
adID=6 

- Meta Tag Generator 1.5 - ten ma 
svou domovskou stranku na adrese 
http: //www3 0. brinkster. com/typradio/ 


a stahnout jej muzete z adresy 
http: //www3 0. brinkster. com/typradioe 
wdlmetataggenerator.zip. 

Zkontrolujte si sve metatagy 

I kdyz vytvorem metatagu, zvlaste 
s pomoci vyse uvedenych pomoc- 
niku, neni vaznejsim problemem, 
nikdy nelze vyloucit, ze dojde k chy- 
be. Na adrese http://www.submitcor 
ner.com/Tools/Metascan/ najdete "Meta 


tag scanner" - uzitecnou on-line po- 
mucku pro kontrolu metatagu na va- 
sich jiz existujicich strankach. Staci 
zadat vast e-mailovou adresu a adre- 
su stranky, na ktere si prejete meta¬ 
tagy zkontrolovat. "Meta tag scan¬ 
ner" za nekolik vterin vypise infor- 
mace, ktere z metatagu na uvedene 
adrese vycetl a upozorm na pripadne 
chyby ci nedostatky (viz obr. 8). 
Ukaze jake metatagy na strankach 
nasel nebo nenasel a jak tvurce 
vyuzil moznosti, ktere mu tyto znac- 
ky davaji. Prospesna je i dalsi funkce 
tohoto pomocmka; "Meta tag scan¬ 
ner" totiz dokaze ke kazdemu naleze- 
nemu klicovemu slovu navrhnout 
alternativy - a jak jiz bylo receno, 
klicova slova bychom meli vyuzit 
v maximalm mozne mire, protoze 
mohou vyznamne ovlivnit "uspes- 
nost" nasich stranek ve vysledcich 
vyhledavani toho ci onoho vyhle- 
davace. Bohuzel, thesaurus klico- 
vych slov funguje pouze v anglickem 
jazyce, takze pro ryze ceske stranky 
neni uplne nejlepe pouzitelny. I tak 
ovsem muze byt tato sluzba velmi 
uzitecna; alespoh zakladni klicova 
slova v anglictine bychom meli 
pouzit i na ryze cesky psane strance, 
protoze mnoho ceskych uzivatelu 
Internetu pouziva pri vyhledavani 
anglictinu ve snaze nalezt co nejvice 
stranek, ktere se hledanym tematem 
zabyvaji. Primy pristup do vyhle- 
davace "alternativnich" klicovych 
slov najdete na adrese http://www. 
submitcorner. com/Tools /Keywords /. 



Obr. 8. Meta tag Scanner 
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Muzejnf expozice 

s mnozstvim telekomunikacm techniky a elektroniky 


Ing. Jiff Pecek, OK2QX 


(Dokonceni) 

Telefonni pristroje se zacaly na 
zeleznici pouzivat teprve koncem 19. 
stoleti a aby byla mozna i zde u dule- 
zitych zprav kontrola, byla v hovo- 
rovem okruhu zapojena jeste vzdy 
treti sluzebna nebo treti osoba, ktera 
kontrolovala, zda zapis souhlasi 
s prijatym textem. Proto take mely 
sluzebm telefonni pristroje krome 
sluchatka jeste paralelne pripojene 
„naslouchatko“. Mimo klasickych 
telefonmch pristroju (MB, UB a na- 
konec pristroju pro cislicovou volbu) 
a ruznych zapojovacu se na tratich 
pouzivaly tzv. selektory, coz byly 
pristroje umoznujici na dvoudratove 
vedeni pripojit paralelne vice pri- 
stroju a vyvolat pozadovaneho ucast- 
nika zapojeneho v okruhu samostat- 
ne nebo hovorit se vsemi soucasne, 
a umoznovaly v pripade mimoradne 
potreby take vstoupit do probihaji- 
ciho spojeni. Byly to zprvu typy 
Western-Electric, pak nase Prchal- 
Ericsson a ve druhe polovine 20. sto- 
leti pak typy TESLA T53a a T54. 
Zajimavym exponatem je napr. kom- 
binovany kufrik pro udrzbare, obsa- 


hujici jak telefonni pristroj, tak tele- 
grafni stanici. 

V ere automatickych ustreden byly 
prijaty zajimave zasady (od nichz se 
postupne ustupovalo), ktere usnad- 
iiovaly vzajemny styk. Predne exis- 
tovaly tri urovne telefonni site - 
nejvyssi prioritu mela dispecerska sif 
(pine manualm s moznosti vstupu do 
dalsich dvou), pak byla jiz zpola 
automatizovana sif operativni (ucast- 
nik se automatickou volbou propojil 
na manualm stul zvolene ustredny, 
kde manipulantka propojila pozado¬ 
vaneho ucastmka) a nakonec tzv. sif 
vseobecna, pine automatizovana. 
Ucastnik nizsi urovne nemel moz- 
nost vstupu do urovne vyssi. Pro- 
volbou na vseobecne siti bylo (a je) 
mozne spojeni s kteroukoliv stanici 
v cele republice i v zahranici. Vyho- 
dou zeleznicm telefonni site je take 
to, ze nezna tarifovani. Podle cisla 
bylo mozne zjistit opravneni ucast¬ 
mka - pobocky zacinajici cislem 
1 mely moznost volby pouze ucast- 
niku vlastni ustredny, cislem 2 a 3 se 
dovolaly kamkoliv po cele siti, ucast- 
nici zacinajici cisly 4 a 5 meli moz¬ 
nost pro volby do postovm site a cislo 



6 mely tzv. dalkove pobocky. Cislici 
9 zacinaly serie cisel k volbe jed- 
notlivych hlavmch ustreden (napr. 
900 Praha, 920 Bratislava, 950 Olo- 
mouc) a cislici 8 zacmala cisla tzv. 
podruznych ustreden. 

Pro rizeni dopravy dispecery byly 
vyvinuty ruzne typy dispecerskych 
zarizeni s impulsni volbou, zprvu 
s duplexmm provozem a volbou jed- 
noho ci skupiny ucastmku, pripadne 
s moznosti tzv. generalm volby 
vsech. Pozdeji byly nahrazeny syste- 
my s tonovou volbou a se simplex- 
nim provozem, ktere se prakticky 
vyuzivaji dodnes. Morse pristroje 
byly nahrazeny dalnopisy, i tech zde 
nalezneme vice typu. 




Obr. 7. Telefonni prfstroj vzor 1909 (vlevo) 


Obr. 8. Pohled na cast sbfrky (hlavne mericf pristroje) pred konecnou instalacf 
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V posledmm sale najdeme malou 
hledacovou ustrednu USHD 2/10, 
cast tridicove USTD 5/41, prenasece, 
tridice, linkove volice, navestm 
stojan, manualm pracoviste, stojan 
zesilovacu, zarizeni pro telefonii 
nosnymi proudy (italske PA, PT, 
nemecke ME8). Z informacmch 
zarizeni jsou vystaveny tabule zari- 
zeni Pragotron a cast jejich ovla- 
daciho pracoviste. Takovato (ve sve 
dobe velmi progresivm a slozita) 
zarizeni vsak vyzadovala take udrzbu 
a kontrolu jednotlivych linek. Pro 
tyto ucely se vyuzivalo mnoho ruz- 
nych mericich pristroju, nektere jsou 
take vystaveny. 

Cast prostor je venovana take 
technice radioveho spojeni, i kdyz 
z teto oblasti je exponatu velmi malo. 
Nejzajimavejsim pro odborniky je 
radiovuz, ktery mel slouzit pro pri- 
pady mimoradnych udalosti a zajis- 
tovat spojeni mezi spravami drah 
a provozmmi oddily. Zeleznice pro 
tyto ucely cvicila az do 90. let tele- 
grafistky, provoz byl vyhradne CW. 
Vysilaci a prijimaci zarizeni drive 
pozivana pro spojeni MD a Sprav 
drah (KUV 020 a pfijimac ZVP) zde 
neni. 

V soucasne dobe se dokumentuje 
a tridi literatura z oboru sdelovaci 
a zabezpecovaci techniky, ktera je 
v muzeu take dostupna a bude pos- 
tupne pro vazne zajemce k dispozici 
ve studovne. Na rozdil od salu se za¬ 
bezpecovaci technikou pusobi mnoz- 



Obr. 9. Puvodnf telefonnf prfstroj 
hlaskovy s prepinacem smeru hovoru 


stvi exponatu sdelovaci techniky 
ponekud neusporadanym dojmem, 
jako by i zde byla sdelovaci technika 
„chudsi pribuznou“ zabezpecovaci 
techniky - bohuzel tomu tak byva na 
zeleznici i v praxi. Mnoho exponatu, 
lepe receno prvku, se kterymi jsem 
sam mel prilezitost se setkat v praxi, 
zde chybi a pri moznostech stava- 
jicich prostor by ani nebylo mozne je 
vystavit - doufejme, ze se alespoh 



Obr. 10. Hlaskovy telefon pro konec 
trati 


nektere exemplare zachovaly (napr. 
jen z radiove techniky jmenuji na- 
matkou radiostanice RACEK, DMZ, 
DSZ, jiz zmmene KUV 020, priji- 
mace ZVP ap.). Pres to vsechno stoji 
tato expozice za shlednuti a zajemci 
ji najdou v arealu firmy Signal Mont 
s. r. o., Kydlinovska 1300, v Hradci 
Kralove. Doufejme, ze se brzy objevi 
i jeji internetova prezentace - ta 
zatim chybi. 



Obr. 11. Zapojenf telefonu pro ustrednf ffzenf dopravy z roku 1933 . 
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Softwarovy „kombajn“ MixW 


Pro operacm system 
DOS existoval univer- 
zalni program pro praci 
s digitalnimi mody 
HAM-COMM, se kterym bylo mozne 
provozovat mody RTTY, CW, SITOR 
A/B, AMTOR a NAVTEX. V roce 
1994 se mezi radioamaterskou verej- 
nost dostala jeho 3. verze, ktera byla 
snad nejrozsirenejsi. Od te doby vsak 
uplynulo jiz vice jak 8 let, ve kterych 
rozvoj digitalnich druhu provozu 
postupoval nebyvalym tempem. 

Dnes jen malokdo pracuje s celkem 
primitivmm modemem HAM-COMM, 
vetsina kratkovlnnych radioamateru 
provozuje digitalni druhy provozu 
pomoci zvukove karty a jednoduchych 
oddelovacich clenu mezi pocitacem 
a transceiverem. Radioamateri zacali 
pouzivat digitalni druhy provozu v pr- 
ve polovine 90. let dokonce nezname 
a pro ty byly vymysleny dumyslne 
programy umozhujici automaticke 
dolad’ovam, vizualm sledovam nejen 
signalu protistanice, ale i okoli jejiho 
kmitoctu, automaticky zapis dulezi- 
tych udaju do deniku, ktery je obvykle 
soucasti programu, vysilani predem 
pripravenych textu ap. 


Ukrajinsti radioamateri Nikolaj 
Fedosejev - UT2UZ a Denis Necitaj- 
lov - UU9JDR premysleli, jak pre- 
konat celkem nevyhodnou situaci, kdy 
se na pasmu objevi nahle stanice pra- 
cujici jinym digitalnim modem, nez 
pro jaky mame prave nainstalovan 
program. Ponevadz to nejsou pouze 
radioamateri, ale i vyborni programa- 
tori, vysledkem jejich prace byl pro¬ 
gram MixW, ktery se v listopadu 2001 
objevil jiz ve druhe zdokonalene verzi 
(doplneny napr. o provoz SSTV) a kte¬ 
ry se velice rychle rozsiril mezi radio- 
amatery diky dalsi skupine radioama- 
teru-programatoru, kteri prostrednic- 
tvim Internetu nabidli moznost kaz- 
demu pouzivat tento program i bez 
registrace. 

Druha verze programu MixW, o kte- 
re bude dale rec, patri skutecne mezi 
spickove programove produkty. V ne- 
celych 3,5 MB programu (vcetne 
doplnkovych souboru) se skryva moz¬ 
nost prace v rezimech: SSB, AM, FM, 
CW, BPSK31, QPSK31, FSK31, 
RTTY, paket (KV i VKV), PACTOR 
(pouze prijem), AMTOR (FEC), 
MFSK, Hell, Throb, Fax (pouze pri- 
jem), SSTV, MT63 - to vse s vyuzitim 


jiz zminene zvukove karty pocitace. 
Umozhuje vsak take prijimat nekolik 
stanic soucasne (a dokonce ruznymi 
druhy provozu), primo koresponduje 
s radou transceiveru, ktere umozhuji 
CAT rezim propojeni, umozhuje si 
predem pripravit az 140 maker, ktere 
lze snadno vyvolat (ovsem pamatujte 
si je!!), spolupracuje s dalsimi progra¬ 
my jako napr. DX atlas, callbook 
a muze vam konecne pro protistanici 
i vytisknout QSL listek. Drobnosti 
jako nastaveni urovne vysilaneho 
signalu pri ruznych druzich provozu, 
nastaveni nf DSP filtru, upravu deni¬ 
ku, praci v zavodech vcetne vysled- 
nych dat ve formatu Cabrillo, ADIF 
nebo ASCII, automaticky vysilat 
vyzvu, skenovani propustneho pasma, 
vedeni statistiky o navazanych spo- 
jenich, konverzi dat do jinych for¬ 
matu, generovam video ID pri SSTV, 
volbu rozmeru jednotlivych oken a ba- 
rev, srovnavani sily signalu ap. pro¬ 
gram umi rovnez, stejne jako pri- 
padnou spolupraci s natacecim ustro- 
jim antenniho systemu. Pritom poza- 
davky na pocitac nejsou nijak extrem- 
m - pracuje jiz na pocitacich s proce- 
sorem 486/100 MHz a 12 MB RAM, 
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Obr. 1. Zakladnf okno programu MixW 
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Obr. 2. Roletove menu MODE k vol- 
ibe druhu provozu. 


ale autori doporucuji alespoii Pentium 
166, 32 MB RAM a operacm system 
Windows 95 nebo vyssi. 

Instalace programu 

Hlavni casti programu jsou soubory 
MixW2.exe, MixW2.ini, bands.ini, 
cty.dat a pfx.dat, dale vice souboru 
s priponami .dll (pomocne moduly), 
.me (konfiguracm soubory). Predpo- 
kladejme dale, ze jiz mate program 
nainstalovany, takze na plose uvodni- 
ho okna Windows se objevil hezky 
zlutomodry motylek (viz misto inici- 
aly naseho clanku). Spustem a dalsi 
praci s programem tedy nic nebrani. 
Pokud nemate pripraveny interface ke 
galvanickemu oddeleni pocitace a tran- 
sceiveru (velmi dobre zapojem je ve 
sbormku Holice 2002 pouze s optocle- 
ny), muzete zkusit alespoii prijimat 
svou prvou stanici vysilajici digital- 
nim modem - nejlip BPSK31 (tech je 
v okoli kmitoctu 14 070 kHz vzdy 
dostatek). 

Snad bude vhodne rici si na tomto 
miste dopredu nekolik zasad, ktere 
plati vseobecne pro provoz digitalmmi 
mody. 
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Zasada prva - pro vysilam musi byt 
vyrazen z cinnosti procesor a odpojen 
mikrofon (mikrofonm vstupni obvody 
u nekterych transceiveru se po prep- 
nuti do modu „data“ uplne odpoji), 
pokud jsme nuceni pouzit mikrofonni 
vstup pro privod analogoveho dato- 
veho signalu, upravime jeho uroveii 
na cca 10 mV fixnim odporovym 
delicem. 

Zasada druha - buzeni nastavime 
tesne pod uroveii, kdy zacina „zabirat u 
ALC. Prebuzem nebo silnejsi vstupni 
signal ma za nasledek vznik nelinearit, 
ktere zmensuji „citelnost u naseho 
signalu. 

Zasada trett - vykon transceiveru 
u novejsich druhu provozu (PSK31, 
MSFK, MT63) udrzujte vzdy v me- 
zich 25-50 W, coz je dostacujici i pro 
spojeni s nejvzdalenejsimi stanicemi. 
Toto nelze prosazovat napr. u RTTY ci 
SSTV - tarn rada stanic pouziva i vy- 
konove PA stupne. 

Zasada ctvrta - vsechna propojeni 
transceiver-interface a interface-poci- 
tac ved’te pokud mozno kratkymi 
stinenymi vodici. Ponevadz stinene 
vicezilove kabliky nejsou bezne k dos- 
tani, porucuji pouzit nejtenci koaxial- 
ni kablik RG174. 

Prvni pokusy s MixW2 

Vratme se od vyctu zasad pro digi- 
talni mody k praktickemu provozu. 
Spustite program MixW, v „roleto- 
vych u nabidkach Options zvolite RX, 
v Mode BPSK31, transceiver naladite 
na 14 070 kHz. V menu View/Spec¬ 
trum/Colors nastavite Waterfall, 
v menu Configure/Input volume/Se- 
lect/Line-in priblizne stredni uroven. 
Ostatni (mimo prve a posledm na- 
bidky) je nejlepe nastavit do spodni 
polohy. Najdete nejaky signal PSK31 
(na „vodopadu“ vespod obrazovky se 
zobrazuje jako zluty pasek), kliknete 
na AFC (automaticke doladeni) na 
spodnim radku - a v hlavnim okne by 
se jiz mel objevit text, ktery prijimana 
stanice vysila. 

Nastaveni pro vysilaci rezim je 
ponekud slozitejsi, ale vyhoda je 
v tom, ze se nastaveni provadi jak pro 
prijem, tak vysilam pro kazdy druh 
provozu jen poprve - program si 
nastaveni jednotlivych prvku pama- 
tuje. Nyni jiz musite mit oddelovaci 
interface zapojeny k transceiveru a je¬ 
ho vystup ve smeru ke zvukove karte 
pripojeny na „line in u . Ke kontrole 
pouzijeme sice primitivni, ale dosta¬ 
cujici metodu primeho odposlechu. 
Na vystup zvukove karty pripojite 


sluchatka (nebo pouzijete aktivni 
reproduktory), v menu Options/Tune 
transmitter slysitelnou uroveii sig¬ 
nalu. Vysilac prepneme do polohy 
LSB a nastavime potrebnou uroveii 
vstupmho signalu. Bylo jiz receno, ze 
nesmi byt prflis vysoka, aby nenasta- 
valo zadne zkreslem, nf kompresor i vf 
procesor vypnuty z cinnosti. Je vhod¬ 
ne domluvit se s kolegou-radioama- 
terem, aby si vas signal poslechl primo 
na pasmu a zmefil uroveii IMD; ta by 
nemela byt horsi nez -22 dB, obvykle 
se pohybuje kolem -25 a hodnoty -30 
ci vice jsou vyborne. Podobne postu- 
pujeme i pri dalsich druzich provozu, 

v s • / ''1'' X- o O 'T'T 7 * * s 1 o • • 

prijem/vysilam SSTV signalu je nej¬ 
lepe odzkouset v pasmu 80 m na 
3730 kHz, kde temer denne pracuji 
i nase stanice a je mozne se s nimi 
domluvit predem SSB provozem. Po- 
pis celeho programu by byl znacne 
obsahly, a proto se priste zamefim jen 
na nekolik zajimavych detailu. 

(Dokonceni priste) 

Vytah z podrobneho popisu od 
UT1UA zpracoval OK2QX 


Zaji'mavosti 


• Na internetovych adresach 
www.kellas.de , www.shareware.de 
a www.freeware.de najdete radu zaji¬ 
mavych programu k volnemu pouziti 
- pro radioamatery je zajimavy napr. 
MultiCalc32 k jednoduchym vypoctum 
z radiotechniky a elektrotechniky. 

• Zatimco v Japonsku projekt PLC 
odmitli, v Dusseldorfu do konce toho- 
to roku bude napojeno 60 skol na In¬ 
ternet prave pomoci teto technologie. 

• V Nemecku vysly tri zajimave 
publikace. Predne je to jiz 12. vydani 
dosud neprekonane Rothammelovy 
knihy Antennenbuch s r adou dopliiku 
od DJ0TR (48,60 Euro) a dva special- 
ni vytisky casopisu CQ DL - jeden 
venovany cele digitalmm druhum 
provozu, druhy antenam (4,80 Euro za 
kazdy vytisk). 

• 10.-15. listopadu 2002 se kona 
v San Marinu konference 1. oblasti 
IARU. Na poradu bude diskuse o sys- 
temu financovani, CW provoz, poz- 
natky z PLC siti, kratkovlnny band- 
plan, podil IARU na soutezich WRTC 
a nejvice nametu k projednavanf ma 
VKV a mikrovlnna komise. Materialy 
v nemcine naleznete na www.darc.de 
/referate/ausland/iaru/rlc02. 
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Setkanf Holice 2002 



Obr. 1. Zaberze slavnostnfho prijetf radioamaterskych hostu 
na holicke radnici. Hovori zastupce chorvatske delegace 
Krunoslav Horvatic, 9A4KH. 



Obr. 2. V Holicfch tradicne prezentuje svoji cinnost OK QRP 
klub. Dries ma 350 clenu z OK, OM, ale i z DL, W, G aj. Na 
pulte byly k videni vyrobky clenu klubu a ke koupi staveb- 
nice radioamaterskych zarizeni firmy Sequence Electronic 
- napr. CW QRP TRX1 W pro pasma 28 a 50 MHz za 5300 Kc 


V letosmm roce jiz po trinacte se setkali 
nasi radioamateri v Holicich, tentokrate 30. 
a 31. srpna. Program byl bohaty, ucastniku 
dostatek a pocasi tentokrate poradatelum 
nadmiru pralo. Je mozne rici, ze i organi- 
zator, kterym byl jako obvykle Radioklub 
Holice ve spolupraci a za ucinne pomoci 
AMK Holice, se sveho ukolu zhostil dobre. 
Nevim, jak dopadlo oficialni hodnoceni 
ucasti ve srovnani s minulymi lety. Na prvy 
pohled vsak ucastniku bylo o neco mene nez 
v minulych dvou-trech letech, coz se vsak 
mozna diky organizacnim opatrenim na 
poctu platicich ucastniku nijak neprojevilo. 
Navic, mezi platicimi nebyly osoby do 15 
a pres 70 let, ktere mely vstup zdarma, 
a mladeze tam bylo pomerne dosti. Na 
mensim poctu ucastniku celkem se podilely 
jednak zaplavy a problematicka preprava 
z jednoho brehu Vltavy na druhy, jednak 
soucasne probihajici velky letecky den v ne- 
dalekem Hradci Kralove. Nerekl bych, ze to 
bylo na skodu. Na „meganavstevy“ posled- 
nich let byl prece jen areal setkani ponekud 
maly a tlacenice jak u stanku, tak na „blesim 
trhu“ byvala v nekterych chvilich neunosna. 

V letosnim roce vsak (obzvlaste v patek) 
byl dostatecny prostor k tomu, aby si zajemci 
nejen v relativnim klidu exponaty, o ktere 
meli zajem, prohledli, ale byl i prostor k od- 
bornym dotazum a odpovedim. Nizsi ucast 
lze pricist i poklesu poctu provozovatelu CB 
pasma, nebot’ mladi potencionalni zajemci 
voli spise komunikaci prostrednictvim mo- 
bilnich telefonu. 

V hlavni hale vevodily stanky jiz tradic- 
nich prodejcu, s bohatou nabidkou knih 
prislo jako obvykle nakladatelstvi BEN 
(tentokrate specialne pro radioamatery s an- 
tenarskou priruckou „Anteny prakticky“ od 
SP2MBE, prehledem soucastek TESLA, 
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dotiskem knihy „Radioamatersky provoz 
a predpisy“ s radou doplhku z oblasti digi- 
talniho provozu a novymi knihami „Paket- 
radio dnes a zitra“ a „Nove rezimy radio- 
amaterskeho provozu"). Vydany sbornik ze 
setkani zahrnuje radu zajimavosti ze vsech 
oblasti radioamaterskeho zajmu od provozu 
az po technicke novinky, vcetne zajimaveho 
oddelovaciho interface PC/TRX vyhradne 
s optocleny. 

Z oficialnich stanku organizaci je treba 
jmenovat CRK, ZSR a stanek Radioklubu 
Zagreb. Pracovnici QSL sluzby v casti stan¬ 
ku CRK byli v trvalem oblezeni. Nechybel 
pochopitelne ani ZACH se svymi antenami 
(i kdyz to neni jmeno majitele, jak se mnozi 
domnivaji - viz obr. 7), ktere svymi uzitnymi 
vlastnostmi uspesne souperi s mnohem 
drazsimi zahranicnimi vyrobky, a tentokrat 
se na pulte objevily i koncove stupne 
a otocne kondenzatory. Obzvlaste stavebnice 
„maleho“ PA ve velmi priznive cenove relaci 
byla stale predmetem zajmu. 

Co rozhodne v casti „blesiho trhu“ u nas 
chybi, je na zahranicnich setkanich bezna 
bohata nabidka starsich kratkovlnnych 
tovarnich RX, TX a transceiver!!; to je dano 
predevsim tim, ze majitelu takovychto 
zarizeni bylo u nas pred rokem 1990 rela- 
tivne malo a jakmile se nejaky pristroj objevi 
v nabidce na PR, je obvykle ihned prodan. 
Novych pristroju je nyni bohaty vyber, a to 
ve vsech ctyrech kategoriich: pristroju pro 
zacatecniky, „stredni“ kategorie a spicko- 
vych pristroju i zarizeni pro provoz porta- 
ble/mobil. Jejich uzitna hodnota je skutecne 
velka a vetsinou i ty nejjednodussi (a rela- 
tivne lacine) modely dnes nabizeji moznosti, 
o kterych se v ere elektronkovych pristroju 
nikomu ani nesnilo. Hovorit tedy s pohr- 
danim (jak to nekteri umi) o DX-77, Jupiteru 
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ci K2/100 je totez, jako bychom pred 20 lety 
zatracovali FT-902, TS-830 nebo KWM... 
Tyhle pristroje toho take vie neumely a jen 
malokdo si je mohl poridit! Zadna firma 
neprisla s uplnymi novinkami na KV, vyjma 
YAESU s FT-897, o kterem se poprve 
mluvilo ve Friedrichshafenu; je to vetsi (200 
x 80 x 262 mm) obdoba FT-100 urcena pro 
portable provoz s robustni kovovou skrini 
a vnitrnim bateriovym nebo spinanym zdro- 
jem napajenym ze site, mimo KV pasem take 
pro 50, 145 a 430 MHz a prirnym zpraco- 
vanim FM, PR a dalsich digitalnich modu. 
Vykon 100 W (50 a 20 W na 2 m a 70 cm, 20 W 
na vsech pasmech pri bateriovem provozu na 
internl zdroj). Zde postradame razantneji 
prezentovanou nabidku americkych trans- 
ceiveru firmy TEN-TEC, ktere by se urcite 
take na nasem trhu uplatnily, zvlaste kdyz 



Obr. 3. Soucastf holickeho setkanf jsou 
od borne prednasky a besedy. „Prenos 
vykonu mezi antenou a vysflacem“ byl 
nametem prednasky Vlastislava Be- 
rana z TESLA.CZ Pardubice 
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Obr. 4. Na pracovisti HST (High Speed Telegraphy) bylo 
mozno vyzkouset vsechny rychlotelegrafnf discipliny i rychlo- 
telegrafni souboi s pocftacem. Na snfmku Petr Frank, 
0K2ZAR 



Obr. 6. Na blesfm trhu se neprodavajf pouze stare ci 
nepotrebne veci. Jaroslav Hauerland, 0K2PGG (ELKOM 
Servis, na snfmku vpravo) napr. prezentoval mj. novou os- 
mikanalovou „rucku“ MOTOROLA T6222 (cena 3700 Kc) 



Obr. 5. Obchodnf firma CTS z Prahy u nas zastupuje japon- 
skeho vyrobce Kenwood. Spickovy transceiver TS-2000 
u n\ port'dfte vzakladnfm provedenf za 93 500 Kc, maly (pro 
portable) TS-50S za 27 500 Kc (viz tabulka) 


ACHMELIK'MLALIA HULtbLAV 



Obr. 7. Na pulte koncove zesilovace, v pozadf anteny vse- 
ho druhu. Co nenf videt, jsou telegrafnf manipulatory - 
pasticky, ktere firma ZACH rovnez vyrabf, a to ve velmi do- 
bre kvalite a v ruznych provedenfch: jednopadlove i dvou- 
padlove, s dutinou pro elektroniku klfce v odlitku podlozky, 
s moznostf gravfrovane volacf znacky (tip na vanocnf darek) 


jejich technicke vlastnosti jsou pro radio- 
amatersky provoz vyborne. 

Jina je situace u zarizem pro VKV pasma, 
kde jiz zminena firma YAESU nabizi zcela 
novy ctyrpasmovy transceiver FT-8900R (29, 
50, 145, 430 MHz) a prime zpracovani PR 
signalu jak s rychlosti lk2, tak 9k6 b/s, 
ICOM tripasmovy „rucni“ IC-E90 s vyko- 
nem 5 W a sirokopasmovym prijimacem od 
0,5 MHz do 1000 MHz a dvoupasmovy 
vykonovy FM TRX pro 145/430 MHz IC- 
2725H s „ovladacim“ mikrofonem, event. IC- 
910H jako stolni pristroj pro pasma 145,430 
a 1215 MHz. Kenwood „rucni“ TH-F7E 
145/430 se sirokopasmovym prijimacem na 
vsechny mody a TH-D7E G2.0 s internim 
TNS pro APRS. 

Nakonec tabulka beznych KV trans- 
ceiveru podle toho, pro jake zajemce a pou- 
ziti jsou urceny. Pred koupi je treba velice 
dobre zvazovat pri vyberu! Ten, kdo chce 
zavodit, si asi nevybere FT-100 nebo 
706MKIIG, kde ke kazdemu ukonu je treba 
nekolikanasobne stisknuti tlacitka a prip. 
pohyb knofliku, kdo jezdi casto na portable 
QTH zase nebude silhat po FT-1000MP. ]a 
napr. sveho casu propagoval FT-920 do te 


doby, nez jsem tento TRX dostal na dels! 
dobu „na stul“. Po prvem zavode, kdy jsem se 
marne snazil pootocit knoflikem rychlosti 
klice (nesmyslne malem, schovanem mezi 
nekolika ostatnimi a obvykle pri provozu za 
denikem ci klavesnici pocitace), jsem svuj 
nazor vyrazne poopravil. I ergonomicke 
pohledy mnohdy rozhoduji! Ale ponevadz 
naroky mohou byt ruzne, schvalne nedo- 
porucuji ten ci onen typ ci vyrobce. 

Transceivery pro zacatecniky (termin 
„zacatecnici“ neni presny, nebof zname 


hodne starych zkusenych hamu, kteri tyto 
transceivery pouzivaji pro jejich cenovou 
dostupnost i bohate dostacujici uzitne 
vlastnosti i parametry - pozn. red.) se pohy- 
buji v cenach okolo 30 000 Kc, stredni trida 
60-80 000 Kc, ceny spickovych se podle 
vybaveni blizi az k 200 000 Kc. Pro portable 
provoz 30-60 000 Kc, pochopitelne vzdy 
zalezi na mnozstvi a druhu doplnku (hlavne 
je treba zvazovat filtry pro telegrafii, FM a ev. 
DSP doplnky). 


OK2QX (foto OK1PFM) 


zacatecnici 

stredni trida 

spickovy TRX 

portable 

FT-840 
FT-840 D 

FT-920 

FT-847D 

FT-1Q00MP 
a varianty 

FT-100 

FT-817 

FT-897 

IC-718 

IC-7400 

IC-756PROII 

IC-706MKXIG 

TS-570D 

TS-870S 

TS-2000 
a varianty 

TS-50S 

DX-77 
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Expedice na Kokosovy ostrov - TI9M, 2002 

Jan Slama, OK2JS 
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M . V. Two-Can 


Antennas Down HIPI Station One? uf The 2 Quads 


Zacatkem roku 2002 se konalo neko- 
lik velkych a vyznacnych expedic do 
velmi vzacnych zemi DXCC. Jednou 
z nich byla mezinarodm expedice na 
Kokosovy ostrov, TI9. Ten lezi v Tichem 
oceanu asi 535 km jihozapadne od 
pobrezi Kostariky na 5 0 a 32 5 severne 
a 86 0 a 59 5 zapadne. Svoji rozlohou 
2400 ha je nejvetsim neobydlenym 
ostrovem na svete. Je vulkanickeho pu- 
vodu s nejvyssim vrcholkem Cerro Igle- 
sias asi 650 metru vysokym. Podnebi je 
tropicke s velkym mnozstvim destovych 
srazek, kterych byva az okolo 7 m za 
rok. Proto je temer cely povrch ostrova 
porostly tropickou dzungli. Teploty 
tam dosahuji celorocne pres 30 °C a vice. 
Take more okolo je velice teple, a proto 
tam zije velmi mnoho druhu ryb a zvlas- 
te zraloku. Ostrovem proteka mnozstvi 
ricek, ktere vytvareji spoustu vodopa- 
du. Ostrov je domovem velkeho mnoz¬ 
stvi ptactva a nektere druhy se nevys- 
kytuji nikde jinde na svete. Rostou tam 
take nektere vzacne rostliny a stromy 
zcela ojedinele pouze na tomto miste. 

V roce 1978 Kostaricka vlada vyhla- 
sila ostrov narodnim parkem a svetova 
organizace UNESCO ho zaradila v roce 
1997 na seznam „Svetoveho dedictvi 
lidstva“. Vstup na toto uzemi je proto 
velice strezen a celorocne je vydavan 
jen omezeny pocet povoleni k navste- 
vam, ktery nesmi presahnout 300 osob. 

Na ostrove se vzdy po case stridaji 
pouze hlidky ochrancu prirody. Spravu 
ostrova ma ve sve jurisdikei kostaricke 
namornictvo spolu s uradem pro ochra- 
nu prirody a rybolovu. Na tomto ostro¬ 
ve se take natacely nektere pnrodni 
sceny ze znameho filmu Jursky park. 

Z historie se dochovaly zpravy, ze uz 
v 17. stoleti tam byl zachytny bod pro 
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piratske lode, ktere se plavily okolo 
zapadniho pobrezi jizni a stredni Ame- 
riky. Ty pak prepadavaly hlavne spanel- 
ske kralovske koraby s poklady zlata 
a perel, ktere mely byt dopraveny do 
Evropy. Tyto ohromne uloupene pokla¬ 
dy pak mely byt udajne ukryty prave na 
tomto ostrove. Podle techto legend se 
nechal inspirovat spisovatel Robert L. 
Stevenson, ktery napsal znamy roman 
Ostrov pokladu. 


Z hlediska radioamaterskeho provo- 
zu je tento ostrov stale velice zadanou 
zemi DXCC. Koncem minuleho stoleti 
tam sice byly nekolikrate organizovany 
male expedice vetsinou kostarickych 
radioamateru, kteri se tam dopravili s lode- 
mi rybaru nebo s kostarickym namornic- 
tvem. Ale vetsinou vzdy slo o kratkodo- 
be zastavky na nekolik malo dnu nebo 
dokonce hodin. Take ne vzdy byly tyto 
expedice dobre vybaveny vhodnym za- 
rizenim nebo operatorsky. Provoz vet¬ 
sinou probihal pouze mezi jihoameric- 
kymi stanicemi nebo navazovali spo- 
jeni vice s USA a Evropanum se temer 
nevenovali. Take vzdy vetsinou pou- 
zivali pouze pasmo 20 m a provoz SSB. 

Proto byla zacatkem roku 2002 do- 
hodnuta velka 14clenna mezinarodm 
expedice. Hlavnim organizatorem byl 
Henry, TI2HMG, dale AD6E, AK0A, 
F5CWU, IK3RIY, IZ7ATN, KI7WO, 
N4CD, N6KT, N7DF, PA3EWP, 
PA5ET, RK3AD a WS4Y. Diky siroke 
sponzorske pomoci byla expedice veli¬ 
ce dobre vybavena. Meli 6 transceivru 
firmy ICOM IC-756PROII s kilowatto- 
vymi zesilovaci firmy ACOM. Jako 
anteny meli 3petipasmove quady, ver- 
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tikalni dipoly pro pasma 160 az 40 m, 
dipol pro 30 m a 6prvkovou smerovku 
pro 6 m. Pouzivali tri generatory 5 kW 
pro vyrobu elektricke energie. 

Na ostrov je dopravila lod’ TWO 
CAN z kostarickeho pristavu Punta 
Arenas. Byla to luxusni jachta dlouha 
30 m a 6 m siroka, ktera jim posky- 
tovala veskere pohodli behem plavby 
a po pristani na ostrove dokonce i moz- 
nost prespavani na ni i behem jejich ex- 
pedicniho pobytu. Cesta k ostrovu 
trvala asi 40 hodin a 19. unora 2002 ve- 
cer zakotvili u ostrova v zatoce Chat¬ 
ham Bay. Pred zacatkem vykladky jim 
ochranci ostrova zkontrolovali pasy, 
povoleni k pristani a licence k vysilam. 
Vse probehlo bez problemu, a mohli 
proto zacit s vylodenim veskereho 
potrebneho materialu. 

Primo na plazi postavili anteny pro 
spodni pasma, o neco dale pak quady. 
Vybudovali 3 vysilaci stanoviste. Hned 
pristi den rano se ozvala na pasmech 
znacka TI9M soucasne na nekolika 
pasmech. Vzhledem k dalsim expe- 
dicim, ktere take v te dobe probihaly, 
byly kmitocty poslechu znacne siroke, 
aby nedochazelo k vzajemnemu ru- 
seni. Ale podminky sireni byly v te 
dobe celkem dobre, a tak bylo mozne 
s touto expedici navazovat spojeni 
celkem snadno uz od prvniho dne 
provozu. V dalsich dnech jim ochranci 
prirody dovolili postavit dalsi dve vysi¬ 
laci pracoviste na nahorni planine asi 
160 m nad zalivem. Ukazalo se to velice 
vyhodnym zvlaste pro praci v pasmech 
10 a 6 m. Jenom doprava materialu na 
toto stanoviste byla znacne namahava 
vzhledem ke strmemu vystupu. Take 
casta vymena operatoru byla obtizna, 
ale nakonec vse dobre dopadlo. 
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Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


QST 7/2002 - mesicnik ARRL 

(USA): Uvodnik o moznem rozsireni 
pasma 40 m. Jednoducha prenosna ver- 
tikalni antena. Dipol K8SYL pro 3,5 
a 28 MHz. N4GG jednoduchy antenni 
system se stredovym napajemm. 
K4VX linearni ladeny dipol pro 40 m. 
Astronauti - radioamateri. Ochrana 
anten proti blesku. Nf ekvalizer s jed- 
nim 10. Popis a test IC-V8000. Srov- 
nani ruznych KV wattmetru. Story 
T88ZZ. Amaterky v Syrii. Svet nad 
50 MHz. QRP hlidka. Mikrovlny. 
Podminky a vysledky zavodu. 

FUNKAMATEUR 6/2002 - casopis 
pro rozhlas, elektroniku a vypocetni 
techniku (NSR): Prehled novych 
vyrobku na trhu. Linux pro servery. 
Expedice VP8GEO. Kam kracis PLC? 
(Vysvetleni principu datovych prenosu 
po elektrovodne siti a nebezpeci ruse- 
m.) Jsou anteny OPTIBeam optimalni? 
Digitalizace reci v amaterskem vysi- 
lani. Dlouhovlnny prijem s PC. Infor- 
mace z rozhlasovych pasem. Eutelsat - 
komunikacni satelit druhe generace. 
Jednoduchy programator pro mikro- 


procesory. Dokonaly ekvalizer. Univer- 
zalni generator pravouhlych kmitu. 
Autoalarm s mikroprocesorem. Zadny 
strach pred mikroprocesory (3. pokra- 
covani). MSP 430 (pokrac.) - testovani 
a provoz laserovych diod. Vf syntetizer 
0,1-35 MHz. Kratke Yagi anteny pro 
70 cm. Nove soucastky - RS485/RS422, 
AD8350. TX40CW - jednoduchy tele- 
grafni vysilac pro pasmo 40 m. Verti- 
kalni antena na cesty. Tipy a triky pro 
domaci kutily. Hlidka VKV - EME pro 
kazdeho. Satelity, QRP, DX zpravy, 
IOTA, expedice H7DX, paketove no- 
vinky, predpoved’ sireni, diplomy, QSL 
informace. 

RadCom 7/2002 - mesicnik RSGB 
(Velka Britanie): 5000 navstevniku 
videlo praci GB50. RSGB mezinarodni 
IOTA shromazdeni. CDG2000 - 2. cast 
navodu na spickovy prijimac a dobry 
vysilac - vstupni a vystupni obvody. 
LED displeje. Informace zacatecnikum 
- co je to sireni Grey-line? Pozor na 
SMD elektrolyty! IOTA prehledy. Test 
a popis IC-T3H. Pouziti keramickych 
filtru ve VFO. PA0SE system pro- 


menne mf selektivity. Antena T2FD 
a „australsky dipol u . Regionalni kluby. 
Rubriky: VKV, zavody, Internet, QRP, 
KV, anteny, SWL, ATV, mikrovlny, 
IOTA 

Break-In 3/2002 - dvoumesicnik 
NZART (Novy Zeland): Nove typy 
akumulatoru. Projekt s mikroproce¬ 
sorem pro amatery. Jednoduchy nape- 
tovy regulator. Hamcalc v58 na CD- 
ROM. Jak pracuje bila LED. VKV 
zavody na Zelande. Vyuka morseovky - 
nova verze programu na strankach 
NZART. Digitalm mody - Hell. Sate¬ 
lity. Nove diplomy. Zpravy ze sveta 
DX, IARU. 

CQ ZRS - dvoumesicnik ZRS 
(Slovinsko): ZRS ve Friedrichshafenu. 
Organizacni informace (komentar ke 
klesajicimu poctu clenu). Aktivita na 
kratkych vlnach. O umistem S50HQ. 
Slovinsti contestmani jako A61AJ. 
Aktivity na VKV, vysledky zavodu. 
ARDF zajimavosti. Napetove napajeny 
dipol (2. cast). Kmitoctomer pro QRP 
vysilac. Hlidka amaterske televize, 
satelity, diplomy. 

JPK 


Zajimavosti 


• V rijnu tohoto roku oslavi 30. vyroci 
sveho zalozeni znama americka firma 
MFJ. Tuto firmu zalozil prave pred 30 
lety Martin F. Jue, K5FLU, v meste 
Starkville ve state Mississippi.Tehdy oby- 
val jeden pokoj v mistnim hotelu. Jeho 
prvnim produktem, ktery tehdy nabizel 
k prodeji, byla stavebnice telegrafmho fil¬ 
tru CWF-2 a jeho cena byla 9,95 $. Nyni 
je v teto mohutne spolecnosti sdruzeno 
5 podniku, ktere produkuji vice jako 
2000 ruznych vyrobku pro radioamatery 
a pro ostatni kutily v oblasti elektroniky. 
Vyrobky teto firmy jsou znamy po 
celem svete a take mnozi nasi hamove je 
jiste znaji a v mnoha pripadech 
i pouzivaji. 

OK2JS 

• V Anglii maji radioamateri udajne 
od 1. 8. 2002 za urcitych podminek 


moznost pracovat na pasmu 5 MHz!! 
Blizsi informace pozdeji. 

• 6.-13. 7. 2002 pracovala stanice 
SU60WW k 60. vyroci bitvy u El-Ala- 
meinu za 2. svetove valky; v teto oblasti 
bylo polozeno na obou stranach fronty 
celkem asi 23 milionu (!) naslapnych min 
- z toho je jich dodnes pres 19 milionu 
skrytych v piskovcovych dunach a cela 
oblast je stale velmi nebezpecna. 

• Hongkong, dnes cinske uzemi, 
hosti letosni telekomunikacni veletrh 
venovany asijskym zemim, TELECOM 
Asia 2002. Uskutecni se v dobe od 2. do 
7. prosince v hongkongskem vystavnim 
centru HKCEC. Cinsky velvyslanec 
u zenevskeho zastoupeni OSN a dalsich 
mezinarodnich organizaci, ktere sidli ve 
svycarsku, pri podpisu prohlasil, ze je 
Cina velice poctena skutecnosti, ze se tato 
vyznamna akce jiz podruhe kona na je- 


jim uzemi. Hongkong ma totiz spolu 
s nekterymi misty v Japonsku a Jizni Ko- 
reji na asijsky kontinent neobvykle 
rozvinutou komunikacni i dopravni in- 
frastrukturu. Je to jiz v poradi 25. sve- 
tovy telekomunikacni veletrh od prveho, 
ktery byl v Zeneve v roce 1971. Pristi sve- 
tova vystava TELECOM World 2003 se 
uskutecni na zenevskem vystavisti Pal- 
expo v dobe od 12. do 18. rijna 2003. 

• 1. srpna 2002 ve veku 96 let zemr el 
jeden z nejstarsich radioamateru na 
svete, Robert E. Baird, W9NN. Byl mj. 
zakladatelem QCWA klubu a svou prvou 
licenci se znackou 8BTI ziskal v roce 
1920. Byl stale velmi aktivni a sve 
posledni spojeni navazal asi tyden pred 
smrti telegraficky na pasmu 80 m . 

QX 


Provoz TI9M probihal perfektne 
k veskere spokojenosti radioamateru 
celeho sveta a denne byla tato znacka 
slyset na temer vsech KV pasmech 
vsemi druhy provozu. Behem 12 dm 
cinnosti se jim podarilo navazat vice 


jak 80 tisic spojeni v pasmech 160 az 
6 m provozy CW, SSB, RTTY 
a PSK31. Timto vykonem se expedice 
zaradila mezi vubec nejuspesnejsi 
expedice v poslednich letech. Mnoho 
zajemcu si tak mohlo „udelat“ tuto 


vzacnou zemi na mnoha pasmech. QSL 
pro tuto expedici vyrizoval Bill 
Boeckenhaupt, AK0A, z Kansasu, 
USA. Vzhledem k velkemu mnozstvi 
QSL mu pomahali i jini radioamateri, 
jako treba K0JN. 
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